en attente 


Bine aţi venit la bordul noului dumneavoastră autoturism DACIA 


Acest manual de utilizare şi întreţinere vă oferă informaţii care vă permit: 


e să vă cunoaşteţi bine autoturismul DACIA şi, în acelaşi timp, să beneficiaţi din plin, în cele mai bune condiţii de utilizare, de 
toate perfecţionările tehnice cu care este dotat. 


e să obţineţi permanent o funcţionare optimă prin simpla dar riguroasa respectare a recomandărilor privitoare la întreţinere. 
e să faceţi faţă, fără pierdere de timp excesivă, operaţiilor care nu necesită intervenţia unui specialist. 


Câteva momente pe care le consacraţi citirii acestui manual vor fi compensate de informaţiile pe care le veţi obţine şi de noutăţile 
tehnice pe care le veţi descoperi. Dacă anumite puncte vă rămân încă obscure, specialiştii Reţelei noastre vor avea plăcerea să vă 
furnizeze orice informaţie complementară pe care doriţi să o obţineţi. 


Pentru a vă ajuta în lectura acestui manual, veţi găsi simbolul următor: 


Pentru a indica o noţiune de risc, de pericol sau o instrucţiune de securitate. 


Descrierea modelelor prezentate în acest manual s-a făcut pornind de la caracteristicile tehnice cunoscute la data conceperii 
acestui document. Manualul regrupează ansamblul echipamentelor (standard sau opţionale) existente pentru aceste 


modele, prezenţa lor pe vehicul depinde de versiune, de opţiunile alese şi de ţara de comercializare a vehiculului. 
De asemenea, anumite echipamente ce urmează să apară în cursul anului, pot fi descrise în acest document. 


Vă urăm drum bun la volanul autoturismului dumneavoastră DACIA. 


Reproducerea sau traducerea, chiar şi parţială, este interzisă fără autorizaţia scrisă a DACIA 2003. 
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e Presiune umflare pneuri 

e Reglaje ale scaunelor şi ale postului de conducere 
e Dispozitive de reţinere pentru copii 

e Martori luminoşi 

e Semnalizare sonoră şi luminoasă 

e Dezgheţare/Dezaburire 

e Rodaj, conducere 

e Încălzire/Aer condiţionat 

e Deschidere capotă 

e Niveluri (ulei motor, spălător parbriz...) 


e Roată de rezervă 
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Ø 


e Recomandări practice (înlocuire becuri, siguranțe, depanări, anomalii 
de funcționare) 
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Capitole 


Faceţi cunoştinţă cu vehiculul dumneavoastră ........................ 
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PRESIUNE UMFLARE PNEURI LA RECE (în bari) 


Dimensiune jante 


Dimensiuni pneuri 165/80 R 14 
185/70 R 14 
185/65 R 15 


Securitate pneuri şi montare lanţuri 


Consultaţi paragraful “pneuri” din capitolul 5 pentru a cunoaşte condiţiile de întreţinere şi, în funcţie de versiuni, condiţiile de 
montare a lanțurilor vehiculului. 


(1) Particularităţile vehiculelor utilizate la sarcină maximă (Masă Maximă Admisă în Sarcină) şi care tractează o remorcă: 
viteza maximă trebuie limitată la 100 km/h iar presiunea pneurilor mărită cu 0,2 bari. 
Pentru a cunoaşte masele, consultaţi paragraful “mase” din capitolul 6. 
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Capitolul 1: Faceţi cunoștință cu vehiculul dumneavoastră 


Chei osti ce tă ca i 0 a a a at a 6 luu Ta Cealaltă E E EEE T 1.02 - 1.03 
USI) Astea ama paote Cca aa oua pa di acul aa EEA EENE cae ratezi E da tu aa) 1.04 - 1.05 
Sistem antidemaraj .......... gi acnee Seere eteo 1.06 
Tetiere - Scaune ..... a e E. .............. 1.07 - 1.08 
Centuri de securitate/Mijloace de fixare complementare la centurile faţă... eee 1.09 m 1.15 
Centuri de secutitate Spăle aa a A o A... 1.16 - 1.17 
Pentru securitate O PIN O 9 A, A], E EA a a E TE, 1.18 "» 1.25 
Post de condere Sidre E EA krai AR a a a E.. 1.26 - 1.27 
Aparate de corola he PE e ae ce A na A A Fan Ba 1.28 "» 1.36 
Oră înec ae ss. CS RE Ri DECI A. RR T... N rece... 1.37 
Retrovizoare „R.S or da a A PA............ 1.38 
Iluminare şi semhălizarese XIE TOATA MA... 1.39 - 1.40 
Reglare faruri .......... < aa aaa PRO OR oo Aa eecaeaeeeneeeaecaea 1.41 
Ayertüzoare sonore si IUMINOASE:- scie ea e celica adie A iaee dala lau ta 3 Pa daca doua la eta da du dana 1.42 
Ştergătoare-geâm/Dezeheţăre. oneri coca dadea da i aa EE E aa adie 1.43 
Rezervor carburant (umplere cu carburant) .....ccee anna iiinn 1.44 - 1.45 
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CHEI / TELECOMANDĂ CU RADIOFRECVENŢĂ 
Blocare/Deblocare uşi 


Apăsaţi telecomanda timp de aproxi- 
mativ o secundă pe butonul 2 pentru a 
ordona blocarea şi pe butonul 3 pentru 
a ordona deblocarea. 

- Blocarea este vizualizată prin două 
clipiri ale luminilor de avarie şi ale 
lămpilor de semnalizare laterale. 

- Deblocarea este vizualizată printr-o 
clipire a luminilor de avarie şi a lăm- 
pilor de semnalizare laterale. 


Notă: atunci când o deschidere 
mobilă (portieră sau portbagaj) este 
închisă greşit sau rămâne deschisă, 
luminile de avarie nu vor clipi. 


Telecomandă de blocare, cheie codată 
contactor-demaror uşi. 


Blocarea sau deblocarea uşilor este 


asigurată de telecomanda 1. Responsabilitatea şoferului 
Ea este alimentată de o baterie care Nu părăsiţi niciodată vehicu- 
trebuie înlocuită (consultaţi para- lul lăsând cheia în contact 
graful “telecomandă cu radiofrecven- atunci când în interiorul vehi- 
tă: baterie” din capitolul 5). culului se află un copil (sau un ani- 


mal), acesta ar putea porni motorul 
sau pune în funcţiune echipamentele 
electrice (de exemplu macarale gea- 


muri) şi ar risca să-şi imobilizeze o 
parte a corpului (gât, braţ, mână...). 
Risc de rănire gravă. 
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CHEI / TELECOMANDĂ CU RADIOFRECVENŢĂ (continuare) 


Notă: pentru anumite vehicule, dacă 
nici o uşă nu este deschisă în cele 
30 de secunde (aproximativ) care 
urmează deblocarea cu telecomanda, 
uşile se blochează din nou automat. 


Interferenţe 
În funcţie de mediul apropiat (insta- 
laţii exterioare sau utilizarea de apa- 
rate funcţionând pe aceeaşi frecvenţă 
cu telecomanda), funcţionarea poate 
fi perturbată. 


Câmp de acţiune a telecomenzii 


Acesta variază în funcţie de mediu: 
atenţie la manevrarea telecomenzii, 
care poate să provoace blocarea sau 
deblocarea accidentală a uşilor! 


În caz de pierdere sau dacă doriţi un 
alt set de chei sau telecomandă, adre- 
saţi-vă numai Reprezentantului dum- 
neavoastră DACIA. 


e În caz de înlocuire a unei tele- 
comenzi, va fi necesar să aduceţi 
vehiculul la Reprezentantul dum- 
neavoastră DACIA deoarece vehi- 
culul este necesar împreună cu tele- 
comanda pentru configurarea 
sistemului. 


e Este posibil să utilizaţi până la patru 
telecomenzi pentru un vehicul. 


e Asiguraţi-vă că aveți permanent o 
baterie în stare bună, durata ei de 
viață este aproximativ de doi ani. 


Consultați paragraful “telecomandă 
cu radiofrecvență: baterie” din capi- 
tolul 5. 
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DESCHIDERE UŞI 


E he 


Deschidere manuală din exterior 


În funcţie de vehicul, cheia comandă 
blocarea/deblocarea uşii şofer sau a 
celor patru uşi. 


Faţă: Deblocaţi cu cheia una din 
broaştele 2 ale uşilor faţă. Plasaţi 
mâna sub mânerul 1 şi trageţi spre 
dumneavoastră. 


Spate: Ridicaţi din interior butonul de 
deblocare 3 şi manevraţi mânerul uşii. 
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A 


Deschidere manuală din interior 


Acţionaţi mânerul 4. 


Alarmă sonoră lumini uitate 
aprinse 

La deschiderea unei uşi, o alarmă 
sonoră se declanşează pentru a vă 
semnala că luminile au rămas aprinse 
în timp ce contactul motorului este 
întrerupt (risc de descărcare a bate- 
riei...). 


Responsabilitate şofer 
Nu părăsiţi niciodată vehi- 


culul lăsând cheia în con- 
tact atunci când în interio- 
rul vehiculului se află un copil (sau 
un animal), acesta ar putea porni 
motorul sau pune în funcţiune echi- 
pamentele electrice (de exemplu 


macarale geamuri) şi ar risca să-şi 
imobilizeze o parte a corpului (gât, 
braţ, mână...). Risc de rănire gravă. 


BLOCARE UŞI 


Comandă manuală Comandă electrică 

Faţă: Din exterior utilizaţi cheia, sau Ea permite blocarea simultană a 
din interior apăsaţi butonul 1 cu uşa broaştelor celor patru uşi. 

închisă. 


Blocaţi apăsând pe partea inferioară a 


Spate: Apăsaţi butonul 1 al fiecărei contactoruluii 2: 


uşi. Pentru uşile faţă, blocarea nu poate fi 
efectuată cu uşa deschisă. 


Dacă decideți să rulați cu uşile blocate, trebuie să ştiţi că acest lucru va 
îngreuna accesul echipelor de salvare în habitaclu în caz de urgenţă. 


Securitate “copii” 

Pentru a face imposibilă deschiderea 
uşilor spate din interior, deplasaţi 
levierul 3 al fiecărei uşi şi verificaţi din 
interior dacă uşile sunt bine blocate. 
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SISTEM ANTIDEMARAJ 


Interzice pornirea vehiculului de 
către orice persoană care nu dispune 
de cheia codată contactor-demaror a 


vehiculului. 


Principiu de funcţionare 


Vehiculul este protejat automat câteva 
secunde după scoaterea cheii contac- 


tor-demaror. 


Dacă codul cheii contactor-demaror 
nu este recunoscut de vehicul, marto- 
rul luminos 1 clipeşte fără oprire, vehi- 


culul nu poate demara. 


A Orice intervenţie sau modi- 
ficare efectuată asupra sis- 


temului antidemaraj (uni- 
tăţi de control electronice, 
cablaje etc.) poate fi periculoasă. 


Aceasta trebuie efectuată numai de 
personalul calificat DACIA. 
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Martor luminos 


Martor luminos pentru funcţionarea 
sistemului 

La punerea contactului, martorul 
luminos 1 se aprinde continuu timp de 
aproximativ trei secunde, apoi se 
stinge. Vehiculul a recunoscut codul. 
Puteţi să porniţi motorul. 


Martor luminos pentru protecţia 
vehiculului 

La câteva secunde după întreruperea 
contactului, martorul luminos 1 
clipeşte în permanenţă. 


Vehiculul nu va fi protejat decât după 
ce a fost scoasă cheia contactor-dema- 
ror. 


Martor luminos pentru anomalie de 
funcționare 


După punerea contactului, dacă mar- 
torul luminos 1 continuă să clipească 
sau rămâne aprins continuu, aceasta 
indică o anomalie de funcționare în 
sistem. 


În toate cazurile, apelați obligatoriu 
la un reprezentant DACIA, care este 
singurul abilitat să depaneze sistemul 
antidemaraj. 


În caz de defecţiune a cheii codate 
contactor-demaror, utilizaţi a doua 
cheie (livrată împreună cu vehicu- 
lul). 


TETIERĂ 


e Pentru a regla înălţimea: 
Apăsaţi pe langheta 1 şi culisaţi 
simultan tetiera. 


e Pentru a scoate tetiera: 
Apăsaţi pe langhetele 1 şi 2 ale ghi- 
dajelor tetierei. 


e Pentru a repune tetiera: 
Introduceţi tijele în teci, cu crestătu- 
rile spre înainte, şi coborâţi tetiera 
până la înălţimea dorită. 


Tetiera fiind un element de 
securitate, verificaţi poziţio- 


narea ei corectă: partea supe- 
rioară a tetierei trebuie să se 


situeze cel mai aproape posibil de 
creştetul capului. 
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SCAUNE FAŢĂ 


Pentru a avansa sau a retrage 
Ridicaţi bara 1 pentru deblocare. 

În poziţia aleasă, eliberaţi bara şi asi- 
guraţi-vă că blocarea scaunului este 
corespunzătoare. 


Pentru a ridica sau cobori perna 
scaunului şoferului 


Manevraţi levierul 2. 
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Pentru a înclina spătarul 
Manevraţi moleta 5 şi înclinați spăta- 
rul până în poziţia dorită. 

Pentru a regla confortul scaunului 
şoferului la nivel lombar 

Rotiţi moleta 4. 


Scaune cu încălzire 


Cu contactul pus, acţionaţi contacto- 
rul 3. 


Un martor luminos se aprinde pe con- 
tactor. 


Din motive de securitate, 
efectuaţi aceste reglaje cu 
vehiculul oprit. 


Nici un obiect nu trebuie să 
se găsească pe planşeu (par- 
tea din faţa conducătorului): 
în cazul unei frânări, aceste 


obiecte riscă să alunece sub pedalier 
şi să împiedice utilizarea sa. 


CENTURI DE SECURITATE 


Pentru a asigura securitatea dumnea- 
voastră, purtaţi centura de securitate 
în momentul oricăror deplasări. In 
plus, trebuie să vă conformaţi legis- 
laţiei locale a ţării în care vă veţi găsi. 


Înainte de a demara, procedaţi: 

- mai întâi la reglajul poziţiei de con- 
ducere, 

- apoi, la ajustarea centurii dumnea- 
voastră de securitate pentru a 
obţine cea mai bună protecţie. 


Pentru a nu împiedica efi- 
cacitatea centurilor de 
securitate, vă recomandăm 


să nu înclinați prea mult 
spătarele scaunelor în spate. 


Verificaţi dacă blocarea spătarului 
scaunelor este corespunzătoare. 


Chiar şi femeile însărcinate trebuie 
să poarte centura. In acest caz, asi- 


guraţi-vă că chinga de bazin nu 
exercită o presiune prea mare în 
partea inferioară a abdomenului 
fără a crea un joc suplimentar. 


Reglare poziţie de conducere 


e Aşezaţi-vă bine pe scaunul dum- 
neavoastră (după ce v-aţi dezbrăcat 
de palton, bluzon...). 

Acest lucru este esenţial pentru 
poziţionarea corectă a spatelui. 


e Reglaţi avansarea scaunului în 
funcţie de pedalier. 
Scaunul dumneavoastră trebuie 
retras până la distanţa maximă com- 
patibilă cu apăsarea completă a 
pedalei de ambreiaj. Spătarul scau- 
nului trebuie reglat astfel încât 
braţele să rămână uşor îndoite. 


e Reglaţi poziţia tetierei. 
Pentru un maxim de securitate, 
înălțimea părţii superioare a tetierei 
trebuie să fie la nivelul creştetului 
capului. 


e Reglaţi înălţimea pernei. 
Acest reglaj permite să optimizaţi 
câmpul vizual de conducere. 
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Ajustare centuri de securitate 
Menţineţi-vă rezemat de spătar. 


Chinga de umăr 1 trebuie să fie apro- 
piată cât mai mult de baza gâtului, dar 
fără a fi purtată pe acesta. 


Chinga de bazin 2 trebuie purtată ori- 
zontal peste coapse şi bazin. 


Centura trebuie purtată cât mai direct 
posibil de corp: evitaţi hainele prea 
groase, obiectele intercalate etc. 
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CENTURI DE 


— -E 


Reglare în înălțime a centurii 
locuri față 


Basculaţi butonul 3 pentru a selecta 
poziţia de reglare a centurii astfel încât 
chinga de umăr 1 să treacă aşa cum a 
fost indicat mai sus. 


După ce aţi efectuat reglajul, asigu- 
raţi-vă că blocarea este corespunză- 
toare. 
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SECURITATE FAŢĂ 
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Blocare 


Derulaţi chinga încet şi fără bruscări 
şi asiguraţi înclichetarea penei 4 în 
unitatea 6 (verificaţi blocarea trăgând 
de pana 4). Dacă se produce un blocaj, 
efectuaţi o largă întoarcere înapoi şi 
derulaţi din nou. 


Blocare (continuare) 

Dacă centura este complet blocată: 

- trageţi lent, dar cu putere chinga pen- 
tru a o extrage aproximativ 3 cm; 

- lăsaţi apoi centura să se rebobineze 
singură; 

- derulaţi din nou; 

- dacă problema persistă, consultaţi 


Reprezentantul dumneavoastră 
DACIA. 


Deblocare 


Apăsaţi butonul Sal unităţii 6, centura 
este readusă de către rulor. 


Ţineţi pana pentru a uşura această 
operaţie. 


Centurile de securitate 
incorect ajustate riscă să 
provoace răniri în caz de 


accident. 


Chiar şi femeile însărcinate trebuie 
să poarte centura. In acest caz, asi- 


guraţi-vă că chinga de bazin nu 
exercită o presiune prea mare în 
partea inferioară a abdomenului 
fără a crea un joc suplimentar. 


DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAŢĂ 


Airbag-uri şofer şi pasager. 

În funcţie de nivelul forţei şocului, 
două cazuri sunt posibile: 

- numai centura asigură protecţia; 


- deschiderea Airbag-ului se adaugă în 
cazurile cele mai violente. 


e În urma unui accident, 
verificaţi ansamblul mij- 


loacelor de reţinere. 


e Pentru a evita orice declanşare acci- 


dentală care poate cauza pagube, 
numai personalul calificat din 
Reţeaua DACIA este abilitat să 
intervină asupra dispozitivelor 
complementare centurii faţă. 


Controlul caracteristicilor electrice 
ale modulului de aprindere trebuie 
să fie efectuat numai de către perso- 
nal special format, care utilizează o 
aparatură adecvată. 


În momentul casării vehiculului, 


adresaţi-vă Reprezentantului dum- 
neavoastră DACIA pentru elimina- 
rea generatorului de gaz. 
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DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAȚĂ (continuare) 


Airbag-uri şofer şi pasager 
Acestea pot echipa locurile din faţă în 
partea şoferului şi pasagerului. 


Un marcaj “Airbag” pe volan şi pe 
planşa de bord, o etichetă în partea 
inferioară a parbrizului sau pe paraso- 
lar reamintesc prezenţa acestui echi- 
pament. 
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Fiecare sistem Airbag este compus 

din: 

- un airbag şi generatorul său de gaz 
montate pe volan pentru şofer şi pe 
planşa de bord pentru pasager; 

- o unitate electronică comună care 
cuprinde un detector de şoc şi supra- 
vegherea sistemului care comandă 
aprinderea electrică a generatorului 
de gaz; A 

- un indicator de control .:- unic 
aflat pe tabloul de bord. 


Avertisment referitor la 
durata de viaţă a airbag-uri- 
lor 
Sistemele pirotehnice ale 


airbag-urilor au o durată de viață limi- 
tată. 


Consultați carnetul de întreținere al 


vehiculului dumneavoastră pentru a 
cunoaşte periodicitatea de înlocuire. 


DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAȚĂ (continuare) 
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Funcţionare 


Sistemul nu este operaţional decât cu 
contactul pus. 


In momentul unui şoc violent de tip 
frontal, airbag-ul (airbag-urile) se 
umflă rapid, permiţând astfel să amor- 
tizeze impactul capului şi al toracelui 
şoferului cu volanul şi al pasagerului 
cu planşa de bord; apoi, ele se dezum- 
flă imediat după şoc pentru a nu 
îngreuna părăsirea vehiculului. 


Sistemul airbag pasager este, în plus 
faţă de sistemul airbag şofer, constituit 
dintr-un indicator luminos “martor 
luminos dezactivare airbag pasager 
faţă” pe tabloul de bord. Acest indica- 
tor luminos este asociat sistemului de 
dezactivare al airbag-ului pasager. 


Aprinderea sa arată faptul că airbag-ul 
pasagerului nu se va umfla în caz de 
şoc (pentru mai multe precizări asupra 
funcţionării acestuia, consultaţi capi- 
tolul  “Dezactivare airbag pasager 
faţă”). 
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Anomalii de funcționare 


Martorul luminos 1 de pe tabloul de 
bord se aprinde la punerea contactului 
şi apoi se stinge după câteva secunde. 


Dacă acesta nu se aprinde la punerea 
contactului sau se aprinde în timpul 
funcționării motorului, acesta semna- 
lizează o defecțiune a sistemului. 


In acest caz, instalarea unui scaun 
pentru copil cu spatele la direcţia de 
deplasare pe scaunul pasagerului faţă 
este INTERZISA. 


Instalarea unui alt pasager nu este 
recomandată. 


În aceste două cazuri consultaţi cât 
mai curând Reprezentantul dumnea- 
voastră DACIA. 


Sistemul airbag utilizează un prin- 
cipiu pirotehnic, ceea ce explică 
faptul că la deschidere produce căl- 
dură, emană fum (aceasta nu repre- 
zintă semnul unui început de 


incendiu) şi generează un zgomot 
de detonație. Deschiderea airbag- 
ului, care trebuie să fie instanta- 
nee, poate provoca răni minore şi 
trecătoare pe suprafaţa pielii. 
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DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAȚĂ (continuare) 


Toate avertismentele care urmează sunt destinate pentru a nu incomoda deschiderea airbag-ului şi pentru a evita rănirea 
gravă prin proiectare în momentul deschiderii sale. 


Airbag-ul este conceput pentru a completa acţiunea centurii de securitate, airbag-ul şi centura de securitate constituie 
elemente inseparabile ale aceluiaşi sistem de protecţie. Este deci obligatoriu să purtaţi centura de securitate în perma- 
nenţă, nepurtarea centurii de securitate expunând pasagerii la răni grave în caz de accident, şi putând în acelaşi timp să 


mărească riscul rănirilor minore şi trecătoare pe suprafaţa pielii, care sunt inerente la deschiderea airbag-ului. 
Declanșarea airbag-urilor în caz de răsturnare sau şoc spate chiar violent nu este sistematică. 


Airbag-uri şofer şi pasager 


e Orice intervenţie sau modificare a sistemului complet Airbag pentru şofer sau pasager (unitate de control electronică, 
cablaj...) este strict interzisă (excepţie face personalul calificat din Reţeaua DACIA). 


e Pentru a păstra funcţionarea corectă şi pentru a evita declanşarea accidentală, numai personalul calificat din Reţeaua DACIA 
este abilitat să intervină asupra sistemului Airbag. 


e Ca măsură de securitate, verificaţi sistemul Airbag atunci când vehiculul a suferit un accident, un furt sau o tentativă de furt. 


e În momentul împrumutării sau revânzării vehiculului, informaţi noul deţinător al vehiculului asupra acestor condiţii şi înmâ- 
naţi-i acest manual de utilizare şi întreţinere. 


e În momentul casării vehiculului, adresaţi-vă Reprezentantului dumneavoastră DACIA pentru eliminarea generatorului 
(generatoarelor) de gaz. 
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DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAȚĂ (continuare) 


Avertismente referitoare la Airbag-ul şoferului 
e Nu modificaţi volanul, nici perna. 
e Orice acoperire a pernei volanului este interzisă. 


e Nu fixaţi obiecte (ace, embleme, ceas, suport pentru telefon...) pe pernă. 


e Demontarea volanului este interzisă (excepţie face personalul abilitat din 
Reţeaua DACIA). 


e Nu conduceţi prea aproape de volan: adoptați o poziţie de conducere cu braţele 
uşor îndoite (consultaţi paragraful “reglare poziţie de conducere” din capitolul 
1). Aceasta va asigura un spaţiu suficient pentru o deschidere şi o eficienţă 
corectă ale sacului. 


Toate avertismentele care urmează Avertismente referitoare la Airbag-ul pasagerului: amplasament 1 

sunt destinate pentru a nu incomoda e Nu lipiţi şi nu fixaţi obiecte (ace, emblemă, ceas, suport pentru telefon...) pe 
deschiderea airbag-ului şi pentru a planşa de bord în zona Airbag-ului. 

evita rănirea gravă prin proiectare în 


momentul deschiderii sale. e Nu interpuneţi nimic între planga de bord şi pasager (animal, umbrelă, baston, 
pachete...). 


e Nu puneţi picioarele pe planga de bord sau pe scaun, deoarece în aceste poziţii 
se pot produce răni grave. In general, menţineţi orice parte a corpului 
(genunchi, mâini, cap...) departe de planşa de bord. 


ESTE INTERZIS SĂ INSTALAŢI UN SCAUN PENTRU COPIL 
CU SPATELE LA DIRECŢIA DE DEPLASARE PE SCAUNUL 
PASAGERULUI FAȚA, ATATA TIMP CAT MIJLOACELE DE REŢINERE 
COMPLEMENTARE CENTURII PASAGERULUI FAȚA 
NU SUNT DEZACTIVATE. 


(Consultaţi paragraful “dezactivare airbag pasager faţă” din capitolul 1.) 
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CENTURI DE SECURITATE SPATE 


Centuri spate cu rulori 


Blocarea, deblocarea se efectuează în 
acelaşi mod ca pentru centurile faţă. 


Derulaţi încet chinga 1. 


Înclichetaţi pana culisantă 2 în unita- 
tea de culoare roşie 3. 


Centurile de securitate incorect ajustate riscă să provoace răniri în caz 
de accident. 


Chiar şi femeile însărcinate trebuie să poarte centura. In acest caz, asi- 


guraţi-vă că chinga de bazin nu exercită o presiune prea mare în partea 
inferioară a abdomenului fără a crea un joc suplimentar. 
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Centură de bazin cu reglare 
manuală 4 


Chinga trebuie purtată orizontal peste 
coapse şi bazin. 


Centura trebuie purtată cât mai direct 
posibil pe corp. Ex.: evitaţi hainele 
prea groase, obiectele intercalate etc. 


Pentru a fi întinsă, trageţi de capătul 
liber 5 al centurii. 


Pentru a o destinde, basculaţi bucla de 
reglare 7 perpendicular pe centură, 
apăsaţi bucla în partea inelului 
trăgând de chinga de bazin 6. 


CENTURI DE SECURITATE 


Informaţiile următoare se referă la centurile faţă şi spate ale vehiculului. 


e Nici o modificare nu trebuie adusă elementelor sistemului de reţinere original: centuri, scaune precum şi elementele 
lor de fixare. 


Pentru cazuri particulare (de exemplu: instalarea scaunului pentru copil), consultaţi Reprezentantul dumneavoastră 
DACIA. 


e Nu utilizaţi dispozitive care permit introducerea unui joc în chingi (de exemplu: cârlige de rufe, clipsuri etc.). 
e Nu treceţi niciodată chinga pentru umăr pe sub braţ sau pe la spate. 


e Nu utilizaţi aceeaşi centură pentru mai mult de o persoană şi nu ataşaţi niciodată un bebeluş sau un copil pe genunchi folo- 
sind centura dumneavoastră. 


e Centura nu trebuie să fie răsucită. 


e În urma unui accident grav, înlocuiţi centura care a fost folosită în acel moment. De asemenea, înlocuiţi centura dacă aceasta 
prezintă o degradare. 


e În momentul repunerii la loc a banchetei spate, aveţi grijă să repoziţionaţi bine centura de securitate pentru a o putea utiliza 
corect. 


e În rulaj, dacă este necesar, reajustaţi poziţia şi tensiunea centurii. 
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PENTRU SECURITATEA COPIILOR 


Utilizarea unui dispozitiv de reţinere 
pentru bebeluşi şi copii este reglemen- 
tată. 


În Europa, copii mai mici de 10 ani 
trebuie să fie ataşaţi cu un dispozitiv 
omologat şi adaptat la greutatea şi 
înălțimea copilului. 


Şoferul este responsabil de utilizarea 
corectă a acestor dispozitive. 


Dispozitivele omologate după ianua- 
rie 1992 oferă un nivel de securitate 
superior celor omologate înainte de 
această dată. 


Este deci recomandat să utilizaţi un 
dispozitiv omologat conform regle- 
mentării europene ECE 44. 


Asemenea dispozitive conţin obligato- 
riu o etichetă oranj cu litera E urmată 
de un număr (cel al ţării unde a fost 
omologat) şi de anul omologării. 


(1) Respectaţi obligatoriu legile în vigoare 
din ţara în care vă aflaţi. Acestea ar 
putea diferi de indicaţiile prezente. 
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Ştiţi că un şoc la viteza de 50 km/h 
este echivalent unei căderi libere de 
la 10 metri. Altfel spus, neasigurarea 


unui copil echivalează cu lăsarea sa la 
joacă pe un balcon fără balustradă 
aflat la etajul al treilea! 


Bebeluşii şi copiii nu trebuie 

A în nici un caz să fie transpor- 
taţi pe genunchii pasagerilor 
vehiculului. 


În cazul unui şoc frontal la 50 km/h, 
un copil de 30 kg se transformă 
într-un proiectil de o tonă: vă va fi 
imposibil să-l ţineţi chiar dacă purtaţi 
centura. 


De asemenea, este foarte periculos să 


ataşaţi chinga la un copil aşezat pe 
genunchii dumneavoastră. Nu folo- 
siţi niciodată o singură centură pen- 
tru două persoane în acelaşi timp. 


Conform directivei europene, tabelul 
detaliat în pagina următoare vă infor- 
mează asupra tipurilor de scaune care 
pot fi instalate pe fiecare din scaunele 
vehiculului. 


Înainte de a instala un scaun pentru 

copil pe locul din faţă (dacă instala- 

rea este autorizată) 

Când scaunul pentru pasager este 

echipat cu acesta, efectuaţi următoa- 

rele reglaje: 

- trageţi înapoi scaunul pasagerului la 
maxim; 

- redresaţi spătarul cât mai vertical 
posibil; 

- ridicaţi perna la maxim; 

- ridicaţi tetiera la maxim; 

- plasați comanda de înălţime a centu- 
rii în poziţie joasă. 


Consultaţi Reţeaua DACIA pentru a 
alege scaunul adaptat copilului dum- 
neavoastră şi recomandat pentru vehi- 
culul dumneavoastră. 


PENTRU SECURITATEA COPIILOR (continuare) 


Loc central 
spate 
cu centură 
de bazin cu 
reglare manuală 


, Greutatea i Loc central 
şi vârsta copilului Loc pasager spate 


față cu centură 
cu rulor 
De la naştere la 9 luni aproximativ 
(greutate de 13 kg) U U U x 
De la 9 luni la 3 ani aproximativ 
i tă la i ú $ ke) 
De la 3 ani la 12 ani aproximativ (1) 
(greutate de la 15 la 36 kg) x U U x 
X : loc neadaptat instalării unui scaun pentru copil din această categorie de vârstă. 


U : loc adaptat instalării unui scaun pentru copil, ce se fixează cu centură şi este omologat “universal” pentru această categorie de 
vârstă, verificaţi dacă se poate monta. 


Locuri spate 


0) G) laterale 


(1) Începând de la o înălţime de 1,35 m sau de la o greutate de 36 kg, copilul, ca şi adultul, poate purta centura direct pe pernă. 
(2) Numai un scaun pentru copil de tipul celui orientat cu spatele la direcţia de deplasare poate fi instalat pe acest loc; 


(3) PERICOL, RISC DE DECES SAU DE RĂNIRE GRAVĂ ÎN CAZ DE DESCHIDERE A AIRBAG-ULUI: 
ÎNAINTE SĂ INSTALAŢI UN SCAUN PENTRU COPIL CU SPATELE LA DIRECŢIA DE DEPLASARE PE 
SCAUNUL PASAGER FAŢĂ, PLASAȚI ÎNTRERUPĂTORUL “AIRBAG” ÎN POZIŢIA OFF. 


(Consultaţi paragraful “dezactivare airbag pasager faţă” din capitolul 1). 
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PENTRU SECURITATEA COPIILOR (continuare) 


Alegerea corectă 


Securitatea copiilor dumneavoastră 
depinde şi de dumneavoastră. 


Pentru a-i asigura copilului dumnea- 
voastră protecţia maximă, recoman- 
dăm utilizarea unor scaune pentru 
copii, propuse în cadrul Reţelei 
DACIA. 


Sunt propuse sisteme de reţinere adap- 
tate la toate categoriile. Aceste 
sisteme au fost puse la punct în cola- 
borare cu fabricanţii şi au fost testate 
pe vehiculele DACIA. 


Cereţi sfatul reprezentantului dum- 
neavoastră DACIA şi solicitaţi-l să vă 
ajute să-l instalaţi. 


Categoria 0 şi 0+ (de la 0 la 13 kg) 


Până la vârsta de doi ani, gâtul copilu- 
lui este foarte fragil. Copilul, cu faţa la 
direcţia de deplasare, riscă leziuni cer- 
vicale în caz de şoc frontal. De aceea, 
DACIA recomandă poziţia cu spatele 
la direcţia de deplasare, într-un scaun 
anvelopant prevăzut cu un ham de 
protecţie (figura 1). 


Pentru a evita toate riscurile ce ţin de securitatea dumneavoastră, vă 
recomandăm să utilizaţi accesorii specificate de DACIA care sunt adap- 
tate vehiculului dumneavoastră, singurele care sunt garantate de 


DACIA. 
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Categoria 1 (de la 9 la 18 kg) 


Între 2 şi 4 ani, bazinul nu este sufi- 
cient format pentru a fi întotdeauna 
bine reţinut de centura în trei puncte a 
vehiculului şi copilul riscă leziuni 
abdominale în caz de şoc frontal. De 
aceea, se recomandă să utilizaţi scau- 
nele orientate cu spatele la direcţia de 
deplasare (figura 1) sau scaunele 
receptaclu (figura 2) sau scaunele cu 
ham de protecţie. 


PENTRU SECURITATEA COPIILOR (continuare) 


-== Un scaun de ridicare copil cu un spă- 
a . iaz . . 

ia tar reglabil pe înălţime şi un ghid pen- 
` tru chingă este recomandat pentru a 
poziționa centura cât mai aproape 
posibil de gât, fără a fi, însă, în contact 
cu acesta. 


În cazul utilizării unui scaun de ridi- 
care fără spătar, tetiera vehiculului va 
trebui reglată în funcţie de statura 
copilului; marginea superioară a tetie- 
rei trebuie să fie la aceeași înălţime cu 
creştetul capului copilului şi să nu fie 
niciodată aşezată mai jos de nivelul 
ochilor. 


N 
(3) 
Categoria 2 (de la 15 la 25 kg) şi 
categoria 3 (de la 22 la 36 kg) 


Pentru a reţine corect bazinul copilu- 
lui până la 10 ani, utilizaţi de prefe- 
rinţă scaune pentru copii care pot fi 
combinate cu centurile de securitate 
în trei puncte (figura 3) cu ghiduri de 
chingă, pentru a obliga centura în trei 
puncte a vehiculului să se aranjeze ori- 
zontal pe coapsele copilului. 


Normele repartizează dispozitivele 
de reţinere pentru copil în 5 categorii: 
Categoria 0 : de la 0 la 10 kg 


Pentru facilitarea montării anumi- 


tor tipuri de scaune pentru copii pe Categoria 0+ de la 0 la 13 kg 


Categoria 1 : de la 9 la 18 kg 
Categoria 2 : de la 15 la 25 kg 
Categoria 3 : de la 22 la 36 kg 


locurile spate, vă recomandăm 
scoaterea tetierei şi plasarea aces- 
teia în portbagaj. 
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PENTRU SECURITATEA COPIILOR (continuare) 
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. 


3) | 


PERICOL 
Datorită incompatibilităţii între deschiderea airbag-ului pasagerului faţă 


şi poziţionarea unui scaun pentru copil cu spatele la direcţia de depla- 
sare, este interzis să instalaţi acest scaun în această poziţie, cu excepţia 
cazului în care vehiculul este echipat cu un dispozitiv de dezactivare a airbag- 


ului. Consultaţi paragraful “dezactivare airbag pasager faţă”. Risc de răniri foarte 
grave în cazul deschiderii airbag-ului. 


Eticheta 8 (de pe planşa de bord) şi eticheta 9 (de pe parasolar) vă reamintesc 
aceste instrucţiuni. 
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PENTRU SECURITATEA COPIILOR (continuare) 


Dezactivare airbag pasager față 
(în funcţie de vehicul) 

Pentru a putea instala un scaun pentru 
copil cu spatele la direcţia de depla- 
sare pe scaunul pasagerului faţă, tre- 
buie obligatoriu să dezactivaţi air- 
bag-ul pasager faţă dacă vehiculul 
dumneavoastră este echipat cu dezac- 
tivarea airbag-ului. 
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Pentru a dezactiva airbag-ul pasager 
Intrerupeţi contactul, apăsaţi şi rotiţi 
zăvorul 1 în poziţia OFF. 


Airbag-ul este dezactivat. 


După ce aţi repus contactul, verificaţi 
obligatoriu dacă indicatorul luminos 2, 
AIRBAG OFF, este aprins pe tabloul 
de bord. 


Acest indicator rămâne aprins per- 
manent pentru a vă confirma că 
puteţi instala un scaun pentru copil, 
airbag-ul pasagerului fiind dezacti- 
vat. 
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PENTRU SECURITATEA COPIILOR (continuare) 


Activare airbag pasager faţă 


După ce aţi scos scaunul pentru copil 
de pe scaunul pasagerului faţă, reacti- 
vaţi airbag-ul pentru a asigura protec- 
ţia pasagerului faţă în caz de şoc. 


Pentru a reactiva airbag-ul întreru- 
peţi contactul, apăsaţi şi rotiţi zăvorul 1 
în poziţia ON. 


După ce aţi restabilit contactul, verifi- 
caţi dacă indicatorul luminos 2, AIR- 
BAG OFF, este stins. Airbag-ul este 
activat. 


Activarea sau dezactivarea airbag- 
ului pasager trebuie să se facă cu 
contactul întrerupt. 


În caz de manipulare cu contactul 


Ș +, 
pus, martorul luminos a- se 
aprinde: airbag-ul pasager este 
dezactivat. 


Pentru a afla starea airbag-ului con- 
form poziţiei zăvorului, întrerupeţi 
contactul şi apoi restabiliți-l. 
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Anomalii de funcţionare 


În caz de anomalie a sistemului de 
activare/dezactivare a  airbag-ului 
pasager faţă, instalarea unui scaun 
pentru copil cu spatele la direcţia de 
deplasare pe scaunul faţă este INTER- 
ZISA. 


Instalarea unui alt pasager nu este 
recomandată. 


Consultaţi cât mai curând Reprezen- 
tantul dumneavoastră DACIA. 


PENTRU SECURITATEA COPIILOR (continuare) 
SECURITATE COPII 


e Nici o modificare nu trebuie adusă elementelor sistemului montat original: centuri şi scaune precum şi elementele 
/ \ lor de fixare. 


e Respectaţi cu strictețe instrucțiunile din manualul de montare date de fabricantul dispozitivului de reținere. 
e Evitaţi îmbrăcămintea prea groasă, nu intercalaţi obiecte între copil şi dispozitivul său de reţinere. 


e Centura vehiculului trebuie să fie bine întinsă pentru a solidariza cât mai bine scaunul pentru copil cu vehiculul. Controlaţi 
regulat tensiunea centurii. 


e Nu treceţi niciodată chinga pentru umăr pe sub braţ sau pe la spate. 

e Hamul de protecţie sau centura trebuie să fie bine întinse şi cât mai bine ajustate pe corpul copilului. 

e Nu lăsaţi niciodată copilul dumneavoastră să stea în picioare sau în genunchi pe scaune în timpul deplasării. 
e Verificaţi dacă, copilul păstrează o poziţie corectă în timpul mersului, în special în poziţia de somn. 


e Fixaţi scaunul cu centura de securitate chiar dacă acesta nu este ocupat; în caz de şoc poate constitui un proiectil pentru 
pasageri. 


e În urma unui accident grav, verificaţi centurile şi sistemele de reţinere care erau montate în acel moment. 


e Nu lăsaţi niciodată un copil fără supraveghere în vehicul, chiar dacă este instalat în mijlocul său de reţinere. 
e Anclanşaţi sistemul de blocare a uşilor spate (dacă vehiculul dumneavoastră este dotat cu acesta). 
e Aveţi grijă să nu coboare copilul pe partea dinspre carosabil. 


e Daţi un bun exemplu copiilor dumneavoastră închizându-vă centura. 
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POST DE CONDUCERE PE PARTEA STÂNGĂ 


1 2 3 4 11 


29 16 15 14 13 12 


POST DE CONDUCERE PE PARTEA STÂNGĂ (continuare) 


Prezenţa echipamentelor descrise în continuare depinde de versiune şi opţiunile vehiculului precum şi de ţara 
respectivă. 


1 Aerator lateral. 10 


Friză de dezaburire. 


11 


Aerator lateral. 21 


Zăvor de dezactivare sau activare 
a airbag-ului pasager. 


Comandă pentru retrovizor elec- 
tric exterior. 


22 Amplasament pentru scrumieră 
5 sau portpahar. 
Manetă pentru: be ee 12 Compartiment depozitare. 
e lumini semnalizare direcţie, 
e iluminare exterioară, ; ; 
e lumini de ceață față, 13 Amplasament pentru radio sau 23 Levier de viteze. 
e lumini de ceață spate, compartiment de depozitare. 
e avertizor sonor. 
E 24 Comandă pentru lunetă spate cu 
14 Comandă pentru macara elec- dezghețare. 
Tablou de bord. trică geam. 
ZA isaac abate 15 Comandă pentru blocare elec- 25 Comandă pentru macara elec- 
p că aaa trică uşi. trică geam. 
Manetă  ştergător/spălător par- 16 Comandă pentru lumini de ava- A 
briz. rie. 26 Contactor demaraj. 
Comandă de derulare informaţii 
a calculatorului de bord. 
17 Comenzi pentru climatizare. 27 Comandă pentru reglare electrică 
po i a înălţimii fasciculelor, 
eratoare centrale. i d 
18 Brichetă. 
; ă locare 
Amplasament airbag pasager sau 19 Frână de mână 28 Comandă pentru deb 
compartiment de depozitare. i capotă motor. 
20 Comandă pentru blocare maca- 
Friză de dezaburire. rale geamuri spate. 29 Compartiment siguranţe. 
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TABLOU DE BORD 


Prezenţa şi funcţionarea martorilor luminoşi descrişi în continuare depind de echiparea vehiculului precum şi de 
ţara respectivă. 


L 
B 


A 
SN 


N 


Aceşti martori luminoşi vă impun o oprire obligatorie 
şi imediată în funcţie de condiţiile de circulaţie. 


EI E EI A + A 


TABLOU DE BORD (continuare) 


Prezenţa şi funcţionarea martorilor luminoşi descrişi în continuare depind de echiparea vehiculului precum şi de 
ţara respectivă. 


1 Turometru 5 Vitezometru (km pe oră) 7 Tastă multifuncţională 


(gradaţie x 100) 


2 Indicator nivel de carburant 


3  Afişaj multifuncțional 


Kilometraj general al distanţei 
parcurse, kilometraj parţial al 
distanţei parcurse, ceas. 

SAU 

Calculator de bord 

Consultaţi capitolul 1, paragraful 
“calculator de bord”. 


Indicator temperatură lichid de 
răcire 

In mers normal, patru pavele sunt 
aprinse. Numărul de pavele 
aprinse depinde de temperatura 
motorului. 


Alarmă sonoră depăşire viteză 
În funcţie de vehicul, o alarmă 
sonoră răsună timp de aproxima- 
tiv 10 secunde, la fiecare 30 de 
secunde, atâta timp cât vehiculul 
depăşeşte viteza de 120 km/h. 


6 Martor luminos pentru 
lumini de ceaţă spate 


Martor luminos pentru 
proiectoare de ceață 
față 


A Neutilizat 


Martor luminos pentru 
uşă(i) deschisă(e) 


e Selectare afişare 


Printr-o apăsare scurtă puteţi 
trece de la kilometrajul gene- 
ral/ceas la kilometrajul parţial/ 
ceas şi invers. 


e Resetare kilometraj parţial 


Cu afişajul selecționat pe kilo- 
metraj parţial, apăsaţi mai lung 
pe buton. 


e Reglare ceas 
bdi 


Consultați paragraful “oră” din 
capitolul 1. 
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TABLOU DE BORD 


Prezenţa şi funcţionarea martorilor luminoşi descrişi în continuare depind de echiparea vehiculului precum şi de 
ţara respectivă. 


L 
B 


A 
SN 


N 


Aceşti martori luminoşi vă impun o oprire obligatorie 
şi imediată în funcţie de condiţiile de circulaţie. 


EI E EI A + A 


TABLOU DE BORD (continuare) 


Prezenţa şi funcţionarea martorilor luminoşi descrişi în continuare depind de echiparea vehiculului precum şi de 
ţara respectivă. 


8 FI Martor luminos de aver- 
tizare pentru nivel 
minim de carburant 
Acesta se aprinde la demaraj, 
apoi se stinge după 3 secunde. 
Dacă rămâne aprins, faceți plinul 
cât mai repede posibil. 


Martor luminos pentru 
lumini semnalizatoare 
de direcție 


Ẹ Martor luminos pentru 
EX alertă temperatură 
lichid de răcire 
Se stinge după pornirea motoru- 
lui. 
Dacă se aprinde opriți şi lăsați 
motorul pornit la ralanti unul sau 
două minute; temperatura tre- 
buie să coboare. In caz contrar, 
opriți motorul. Lăsaţi-l să se 
răcească înainte de a verifica nive- 
lul lichidului de răcire. 
Apelaţi la un Reprezentant 
DACIA. 


presiune de ulei 

Acesta se stinge imediat 
după pornirea motorului; dacă se 
aprinde în timpul mersului, opriţi 
obligatoriu şi întrerupeţi contac- 
tul. Verificaţi nivelul de ulei. 
Dacă nivelul este normal, atunci 
aceasta provine dintr-o altă 
cauză. 
Apelaţi la un Reprezentant 
DACIA. 


Martor luminos pentru 
sistem antidemaraj 
Acesta asigură mai multe 
funcții. 
Consultați paragraful “Sistem 
antidemaraj” din capitolul 1. 


faq Neutilizat 
00 


8 Martor luminos pentru 8 E Martor luminos încăr- 


care baterie 

Trebuie stins după porni- 
rea motorului. 
Dacă se aprinde în timpul mersu- 
lui, acesta indică o supraîncăr- 
care sau o descărcare în circuitul 
electric. Opriţi şi verificați circui- 
tul electric. 


Martor luminos de con- 
trol al sistemului anti- 
poluare 

Pentru vehiculele echipate cu 

acesta, martorul luminos se 

aprinde la punerea contactului, 
apoi se stinge. 

e Dacă luminează continuu, con- 
sultaţi cât mai curând Repre- 
zentantul dumneavoastră 
DACIA. 

e Dacă clipeşte, reduceţi turaţia 
motorului până la dispariţia cli- 
pirii. 

Consultaţi cât mai curând 
Reprezentantul  dumneavoas- 
tră DACIA. 


Consultaţi paragraful “recoman- 
dări antipoluare, economie de 
carburant, conducere” din capito- 
lul 2. 
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TABLOU DE BORD 


Prezenţa şi funcţionarea martorilor luminoşi descrişi în continuare depind de echiparea vehiculului precum şi de 
ţara respectivă. 


L 
B 


A 
SN 


N 


Aceşti martori luminoşi vă impun o oprire obligatorie 
şi imediată în funcţie de condiţiile de circulaţie. 


EI E EI A + A 


TABLOU DE BORD (continuare) 


Prezenţa şi funcţionarea martorilor luminoşi descrişi în continuare depind de echiparea vehiculului precum şi de 
ţara respectivă. 


8 


9 


(0) Martor luminos strân- 
gere frână de mână şi 
martor luminos detec- 
tare incident în circuitul de frâ- 
nare 
Dacă se aprinde, verificaţi dacă 
frâna de mână este complet slă- 
bită, în caz contrar, acesta este 
indiciul unei scăderi a nivelului 
în circuite. Poate fi periculos să 
continuaţi rularea, apelaţi la un 
Reprezentant DACIA. 


Aeg Martor luminos pentru 
z lumini de întâlnire 


Martor luminos pentru 
lumini de drum 


9 Martor luminos anti- 
blocare roți 


Acesta se aprinde cu con- 
tactul pus şi se stinge până în 
3 secunde. Dacă se aprinde în 
timpul mersului, semnalează o 
defecțiune în sistemul antiblo- 
care roți, sistemul de frânare este 
atunci asigurat ca şi pentru un 
vehicul care nu este echipat cu 
sistemul ABS. 

Consultați imediat Reprezentan- 
tul dumneavoastră DACIA. 


| JZE Martor luminos Airbag 

Acesta se aprinde când 

contactul este pus şi se 
stinge după câteva secunde. 
Dacă nu se aprinde la punerea 
contactului sau se aprinde în tim- 
pul funcţionării, aceasta semnali- 
zează o defecţiune în sistem. 
Consultaţi capitolul 1 “Dispozi- 
tive de reţinere complementare 
centurii faţă” şi consultaţi cât mai 
curând Reprezentantul dumnea- 
voastră DACIA. 


9 


AE Martor luminos uitare 

IMI închidere centură de 
securitate şofer 

Se aprinde cu contactul pus şi 

când vehiculul atinge viteza de 

aproximativ 10 km/h, dacă cen- 


tura nu este închisă. 


UNE Martor luminos pentru 

AE dezactivare airbag-uri 
pasager faţă 

Consultaţi paragraful “Securitate 
copii” din capitolul 1. 


Martor luminos pentru 
dezaburire geam spate 
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CALCULATOR DE BORD 


Afişaj 1 


Tastă de resetare a kilometrajului 
parţial 2 

Pentru a efectua o resetare a kilome- 
trajului parţial, afişajul selectat tre- 
buie să fie “Kilometraj parţial”. 


Efectuaţi o apăsare prelungită pe tasta 2. 
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Tastă de selectare a afişajului 3 


Derulaţi informaţiile următoare prin 
apăsări succesive pe tasta 3: 

a) kilometraj general, 

b) kilometraj parţial, 

c) carburant utilizat, 

d) consum mediu, 

e) consum instantaneu, 

f) autonomie estimată, 

g) distanţă parcursă, 

h) viteză medie. 


Consultaţi tabelul de la pagina urmă- 
toare, care indică exemple de afişare. 


Interpretarea valorilor afişate 
după o resetare: 


Valorile consumului mediu, autono- 
miei, vitezei medii sunt din ce în ce 
mai stabile şi mai semnificative pe 
măsură ce distanţa parcursă după 
ultima resetare creşte. 


După primii kilometri parcurşi după o 
resetare puteţi constata că: 


e autonomia creşte în mers. Acest 
lucru este normal, consumul mediu 
de carburant poate să se diminueze 
când: 

- vehiculul iese dintr-o fază de acce- 
leraţie, 

- motorul atinge temperatura de 
funcţionare (resetare: motor rece), 

- treceţi de la circulaţie urbană la cir- 
culaţie rutieră. 


Prin urmare, când consumul 
mediu scade, autonomia creşte. 


e consumul mediu creşte dacă vehicu- 
lul este oprit la ralanti. 


Acest lucru este normal deoarece 
modulul ţine cont de cantitatea de 
benzină consumată la ralanti. 


Notă: resetarea este automată în 
momentul depăşirii capacităţii uneia 
dintre memorii. 


CALCULATOR DE BORD (continuare) 


Exemple de selectare a 
afişajului prin apăsări 
succesive pe tasta 3 


a 38.8 


(A. SS 
= LR) 


Interpretare afişaj 


a) Kilometraj general al distanţei parcurse. 


b) Kilometraj parţial al distanţei parcurse. 


c) Carburant utilizat (în litri) de la ultima resetare. 


d) Consum mediu (în 1/100 km) de la ultima resetare. 


Valoare afişată după ce aţi parcurs 400 de metri ţinând cont de distanţa parcursă 
şi carburantul utilizat de la ultima resetare. 
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CALCULATOR DE BORD (continuare) 


Exemple de selectare a 
afişajului prin apăsări Interpretare afişaj 
succesive pe tasta 3 


E e) Consum instantaneu (în 1/100 km) 
55 Valoare afişată după atingerea unei viteze de 30 km/h. 


L100 


(Paaa 
= E 


f) Autonomie estimată cu carburantul rămas (în km) 
san Această autonomie ţine cont de consumul mediu realizat de la ultima resetare. 
TRU Valoare afişată după ce ați parcurs aproximativ 400 metri. 


Gns 
Maaa 
LD bah Dal 

g) Distanţă parcursă (în km) de la ultima resetare. 


(AZ. SS 
[e Da Dat 


h) Viteză medie (în km/h) de la ultima resetare. 
Valoare afişată după ce ați parcurs 400 metri. 


(I.I 
(DR) 
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Reglare ceas 


Cu contactul pus, selecționați afişajul 
1 în funcţia kilometraj general şi ceas. 


Există două posibilităţi pentru regla- 

rea orei: 

- o apăsare prelungită pe butonul 2 
permite o derulare rapidă a orelor şi 
minutelor; 

- apăsările scurte pe butonul 2 permit 
reglarea orei minut cu minut. 


In caz de întrerupere a alimentării 
electrice (baterie debranşată, cablu 
de alimentare tăiat...), valorile afişate 
de ceas îşi pierd sensul. 


Este necesar să reglaţi ora. 


Pentru securitatea dumneavoastră, 
vă recomandăm să nu efectuaţi 
corecţiile în timpul deplasării. 
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RETROVIZOARE 


Retrovizor exterior cu reglaj din 
exterior 


Poziţionaţi oglinda manual. 


Retrovizoare exterioare cu 
comenzi manuale 


Pentru a orienta retrovizorul, mane- 
vraţi levierul 1. 
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Retrovizoare exterioare electrice 


Cu contactul pus, manevraţi butonul 2: 

- poziţia A pentru a regla retrovizorul 
stânga; 

- poziţia B pentru a regla retrovizorul 
dreapta; 


0 fiind poziţia inactivă. 


Retrovizor interior 


Acesta este orientabil. La conducerea 
pe timp de noapte, pentru a nu fi orbit 
de farurile vehiculului din spate, bas- 
culaţi micul levier 3 situat în spatele 
retrovizorului. 


ILUMINĂRI ŞI SEMNALIZĂRI EXTERIOARE 


Lumini de poziţie Wy- 
Rotiţi extremitatea manetei 1 
până la apariția simbolului în fața 
reperului 2. 


= 
f] 
[=] 
4 


Lumini de întâlnire 

Rotiţi extremitatea manetei 1 
până la apariţia simbolului în faţa 
reperului 2. 


MU 
Q 


Un martor luminos se aprinde pe 
tabloul de bord. 


Lumini de drum EJ 
Maneta 1 în poziția lumini 

de întâlnire, deplasați maneta spre 
dumneavoastră. 

Când luminile de drum sunt aprinse, 


un martor luminos se aprinde pe 
tabloul de bord. 


Pentru a reveni la poziția lumini de 
întâlnire, trageţi din nou maneta spre 
dumneavoastră. 


Stingere 


Readuceţi maneta 1 în poziția 
sa iniţială. 


Inainte de a porni la drum noaptea: 
verificaţi funcţionarea corectă a 
echipamentului electric şi reglaţi 
farurile (dacă nu aveţi condiţiile de 
încărcare obişnuite). 


În general, asiguraţi-vă că luminile 
nu sunt obstrucţionate (murdărie, 
noroi, zăpadă, transport de obiecte 
ce le pot masca...). 
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ILUMINARE ŞI SEMNALIZĂRI EXTERIOARE (continuare) 


= 
a 
[=] 
4 


Lumini de ceaţă faţă [20| 
Rotiţi inelul central 3 al mane- 

tei până la apariţia simbolului în faţa 
reperului 4. 


Lumina de ceaţă nu poate funcţiona 
decât dacă o iluminare exterioară este 
selectată. Un martor luminos se 
aprinde în acel moment pe tabloul de 
bord. 
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Lumină de ceaţă 
site FD Q£ 


Rotiţi inelul central 3 al manetei până 
la apariţia simbolului în faţa reperului 4. 


Lumina de ceaţă nu poate funcţiona 
decât dacă o iluminare exterioară este 
selectată. Un martor luminos se 
aprinde atunci pe tabloul de bord. 


Nu uitaţi să întrerupeţi funcţionarea 
acestei lumini atunci când nu mai este 
necesară pentru a nu incomoda cei- 
lalţi participanţi la trafic. 


Stingerea iluminării exterioare antre- 
nează stingerea luminii de ceaţă spate 
sau revenirea în poziţia lumini de 
ceaţă faţă (dacă vehiculul este echipat 
cu aceasta). 


Alarmă sonoră lumini uitate 
aprinse 

La deschiderea uşii şoferului, o alarmă 
sonoră se declanşează pentru a vă 
semnala că luminile au rămas aprinse 
în timp ce contactul motorului este 
întrerupt (pentru a evita descărcarea 
bateriei etc). 


REGLARE A ÎNĂLȚIMII FASCICULELOR 


Poziţie de 
Condiţii de sarcină a vehiculului reglare a 


comenzii A 


Reglaj de bază: vehicul portbagaj gol numai cu şofer sau cu un 
pasager faţă. 


Vehicul portbagaj fără sarcină cu 1, 2, 3 pasageri 


Vehicul portbagaj cu sarcină şi 3 pasageri 
Comanda A permite să corectaţi înălţi- 
mea fasciculelor în funcţie de sarcina 
vehiculului. 


Rotiţi comanda A în jos pentru a Vehicul portbagaj cu sarcină la maxim şi numai cu şofer 
cobori farurile şi în sus pentru a le 
ridica. 
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AVERTIZOARE SONORE ŞI LUMINOASE 


Avertizor sonor 
Apăsaţi pe capătul manetei 1. 


Avertizor luminos 


Pentru a obţine un semnal luminos, 
chiar dacă iluminarea nu este utili- 
zată, trageţi spre dumneavoastră 
maneta 1. 
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Semnal “pericol” 
Apăsaţi contactorul 3. 


Acest dispozitiv acţionează simultan 
cele patru lumini semnalizare şi lăm- 
pile de semnalizare laterale. 


Acest semnal nu trebuie folosit decât 

în caz de pericol pentru a-i avertiza pe 

ceilalţi automobilişti că: 

e sunteţi nevoit să opriţi într-un loc 
neobişnuit sau chiar interzis, 

e vă aflaţi în condiţii de conducere 
sau de circulaţie particulare. 


Lumini semnalizare direcţie 


Manevraţi maneta 1 în planul volanu- 
lui şi în sensul în care rotiţi volanul. 


La conducerea pe autostradă, mane- 
vrele volanului sunt, în general, insufi- 
ciente pentru a readuce automat 
maneta la 0. Există o poziţie interme- 
diară în care trebuie să menţineţi 
maneta în timpul manevrei. 


Eliberând maneta, aceasta revine 
automat la 0. 


ŞTERGĂTOR / SPĂLĂTOR PARBRIZ 


Ştergător parbriz 
Cu contactul pus, ma- 
nevraţi în planul volanului, maneta 1: 


e A Oprire. 

e B Baleiaj intermitent. 
Între două baleiaje, lamelele se 
opresc câteva secunde. 


e C Baleiaj continuu lent. 


e D Baleiaj continuu rapid. 


Spălător parbriz 
Spălătoare faruri 


Cu contactul pus, trageţi maneta 1 
spre dumneavoastră. 


e Faruri stinse 
Acţionaţi spălătorul de parbriz. 


e Faruri aprinse 
In funcţie de versiuni, acţionaţi 
simultan dispozitivul de spălare 
faruri. 


DEZGHEŢARE 


Geam spate cu dezgheţare 
Cu motorul pornit, apăsaţi 


tasta 2. 


Această funcţie asigură dezgheţarea- 
dezaburirea geamului spate. 


Oprirea funcţionării are loc prin apăsa- 
rea din nou a tastei 1 (martorul lumi- 
nos se stinge). 


Pe timp geros, asiguraţi-vă că lamelele 
ştergătoarelor de geam nu sunt blocate 
de gheaţă (risc de încălzire motor). 


Verificaţi starea acestor lamele. Aces- 
tea trebuie schimbate când eficienţa 
lor scade: aproximativ în fiecare an. 


Dacă  întrerupeţi contactul motor 
înainte de a opri ştergătorul de geam 
(poziţia A) lamelele se vor opri într-o 
poziţie oarecare. 
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REZERVOR CARBURANT 


Capacitate utilizabilă a rezervorului: 
50 litri aproximativ. 


În funcţie de vehicul, buşonul se 
deblochează cu cheia de contact. 


În timpul umplerii, un portbuşon 1 
este prevăzut pe batantul trapei. 


1.44 


Buşon de umplere: este spe- 
cific. Dacă trebuie să-l înlo- 
cuiţi, asiguraţi-vă că este 
identic cu buşonul original. 
Adresaţi-vă Reprezentantului dum- 


neavoastră DACIA. 


Nu manevraţi buşonul în apropierea 
unei flăcări sau a unei surse de căl- 
dură. 


Calitatea carburantului 


Versiune pe benzină 

Utilizaţi obligatoriu benzină fără 
plumb respectând normele în vigoare 
particulare pentru fiecare ţară. Cifra 
octanică (RON) trebuie să fie con- 
formă cu indicaţiile aflate pe eticheta 
A situată în trapa de carburant. 


Consultaţi tabelul “Caracteristici 
motoare” din capitolul 6. 


REZERVOR CARBURANT (continuare) 


Umplere cu carburant 
Utilizaţi doar carburant fără plumb. 


Utilizarea benzinei cu plumb poate 
deteriora dispozitivele antipoluare şi 
poate determina pierderea garanţiei. 


Pentru a împiedica umplerea rezervo- 

rului cu benzină cu plumb, gura de 

umplere a rezervorului de benzină are 

o îngustare prevăzută cu un sistem de 

securitate care nu permite să utilizaţi 

decât un pistolet de distribuţie a ben- 
zinei fără plumb (la staţia de distri- 
buţie). 

- Introduceţi pistoletul astfel încât să 
deschideţi clapeta metalică şi conti- 
nuaţi astfel până când aduceţi pisto- 
letul la capăt. 

- Menţineţi-l în această poziţie pe 
întreaga perioadă a operaţiei de 
umplere. 


Ca urmare a primei opriri automate la 
sfârşitul umplerii, este posibil să faceţi 
maxim alte două declanşări pentru a 
păstra un volum de expansiune. 


Miros persistent de carburant 


În cazul apariţiei unui miros persistent 
de carburant, aveţi grijă să: 


e opriţi vehiculul în funcţie de con- 
diţiile de circulaţie şi să întrerupeţi 
contactul; 


e declanşaţi semnalul de avarie, eva- 
cuaţi toţi pasagerii din vehicul şi să-i 
ţineţi departe de zona de circulaţie; 


e nu interveniţi şi reporniţi înainte de 
inspecția vehiculului de către perso- 
nalul calificat din Reţeaua DACIA. 


Orice intervenţie sau modi- 
ficare a sistemului de ali- 
mentare cu carburant (uni- 
tăţi de control electronice, 
cablaje, circuit de carburant, injec- 
tor, capote de protecţie...) este 
strict interzisă datorită riscurilor la 


care poate fi expusă securitatea 


dumneavoastră (în afara persona- 
lului calificat din Reţeaua 
DACIA). 
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Capitolul 2: Conducerea 
(recomandări de utilizare legate de economia de carburant şi mediul înconjurător) 


Rodaj - Contaciondemaraj eseese. mmm mutu << o o... ........ 2.02 
Pornire / oprirăămotor ......esseesssssecesseecessseceeseee. ME.. E. e e e PI en aeeeeennneeeeeeneaeeeeenazeveeenenneveeunaneeeeunneeoeeane 2.03 
Particularităţi mmm veenoneneeeeeeooeeenaonaaaaoe eee ae III e a Iana eee ooeeenoaeeaeeeoeeeenneeeeeooneeenneeaaeeeeooeeneaeeeae 2.04 
Recomandări antipoluare, economie de carburant ceea eeeeeee eee 2.05 m 2.07 
Mediu înconjurător „cca + III E SEE... sssr 2.08 
Levier de viteze - Frână de mână ..............<<<<< << DAMN. ae ee ce II eee eee eee eeennneeeee eee eeeeeeeennnneeeeeeeeeeennneeeeeooeeeea 2.09 
Direcţie asistată... coeennnneeaeoeoeenennnnaanaa 0000 III II III aaa eee ee eoeoooeoaeooeeeeeeenoneanaeooseeeenneaaeeeeeeeeneaeeeae 2.09 
Sistem antiblocare roţi (ABS) ...................0002 22 MORS 9 eee eee eee eee eee rreren 2.10 


RODAJ CONTACTOR DEMARAJ 
Până la 1.000 km, nu depăşiţi 
130 km/h în ultimul raport de viteză 
sau 3.000 - 3.500 rot/min. 


După 1.000 km, vă puteți folosi vehi- 
culul fără limite, dar numai după 
3.000 km veţi putea obține performan- 
tele prescrise. 


Poziție “Mers” M 
Contactul este pus. 


Poziție “Demaraj” D 


Periodicitate revizii: consultați carne- 
tul de întreținere al vehiculului. 


Nu acționați această poziție cu 


motorul pornit. 


Poziţie “Stop şi blocare direcție” St 
Pentru a bloca, scoateţi cheia şi rotiţi 
volanul până la blocarea direcţiei. 


Pentru a debloca, manevraţi uşor 
cheia şi volanul. 


Poziţie “Accesorii” A 


Cu contactul întrerupt, eventualele 
accesorii (radio...) continuă să funcţio- 
neze. 


2.02 


PORNIRE / OPRIRE MOTOR 


Pornirea motorului 


Particularitate vehicule echipate cu 
sistem antidemaraj 

Pe vreme foarte rece (temperatură mai 
mică de -20*C): pentru a facilita por- 
nirile, menţineţi contactul pus câteva 
secunde înainte de a porni motorul. 


Asiguraţi-vă că sistemul antidemaraj 
nu este în funcţiune. Consultaţi capi- 
tolul 1 “Sistem antidemaraj”. 


Motor rece sau cald 

- Acţionaţi demarorul fără să accele- 
raţi, 

- Eliberaţi cheia de îndată ce motorul 
porneşte. 


Oprire motor 


Cu motorul la ralanti, readuceţi cheia 
în poziţia “Stop”. 


A Nu părăsiţi niciodată vehiculul lăsând cheia în contact atunci când în interiorul vehiculului se află un copil (sau un 
animal), acesta ar putea porni motorul sau pune în funcţiune echipamentele electrice, de exemplu macarale geamuri 


şi ar risca să-şi imobilizeze o parte a corpului (gât, braţ, mână...). Risc de rănire gravă. 


Nu întrerupeţi niciodată contactul înainte de oprirea completă a vehiculului, oprirea motorului antrenează suprimarea 
asistenţelor: frână, direcţie... şi a dispozitivelor de securitate pasivă, cum ar fi airbag-urile. 


Scoaterea cheii antrenează blocarea direcţiei. 


2.03 


PARTICULARITĂŢI 


Condiţii de funcţionare ale vehiculu- 

lui dumneavoastră, precum: 

e deplasare prelungită cu martor 
luminos pentru nivel minim de car- 
burant aprins, 


e utilizare benzină cu plumb, 


e utilizare de aditivi pentru lubrifianţi 
sau carburant neagreaţi de DACIA. 


Sau anomalii de funcţionare, precum: 


e aprindere defectuoasă, pană de ben- 
zină sau bujie debranşată, care se 
traduc prin rateuri de aprindere şi 
goluri în timpul conducerii, 


e pierdere putere, 


provoacă o încălzire excesivă a catali- 
zatorului, diminuându-i eficacitatea şi 
pot conduce la distrugerea sa şi 
antrenează daune termice vehiculu- 
lui. 


Dacă observați anomaliile de funcţio- 
nare prezentate mai sus, efectuaţi cât 
mai repede reparaţiile necesare la 
Reprezentantul dumneavoastră 
DACIA. 


Prezentând în mod regulat vehiculul 
la Reprezentantul dumneavoastră 
DACIA şi în funcţie de perioadele 
recomandate în carnetul de întreţi- 
nere, evitaţi aceste incidente. 


Problemă de pornire 


Pentru a evita să deterioraţi catalizato- 
rul, nu insistaţi în tentativa de a porni 
vehiculul (utilizând demarorul, împin- 
gând sau trăgând vehiculul) fără a fi 
identificat şi tratat cauza defecţiunii. 


În caz contrar, nu mai încercaţi să por- 
niţi motorul şi apelaţi la un Reprezen- 
tant DACIA. 


Nu staţionaţi şi nu porniţi 
motorul în locuri în care se 
află substanţe sau materiale 


inflamabile precum iarbă sau 
frunze care pot veni în contact cu un 


sistem de eşapament cald. 


2.04 


RECOMANDĂRI ANTIPOLUARE, ECONOMIE DE CARBURANT, CONDUCERE 


DACIA participă activ la reducerea 
emisiilor de gaze poluante şi la econo- 
mia de energie. 


Prin concepţia sa, prin reglajele origi- 
nale, prin consumul moderat de car- 
burant, vehiculul dumneavoastră 
DACIA este conform reglementărilor 
antipoluare în vigoare. Insă tehnica nu 
poate face singură totul. Nivelul emi- 
siilor de gaze poluante şi al consumu- 
lui vehiculului depind de asemenea de 
dumneavoastră. Aveţi grijă de buna 
întreţinere şi de buna utilizare a vehi- 
culului dumneavoastră. 


Întreţinere 


Este important să reţineţi că nerespec- 
tarea reglementărilor  antipoluare 
poate duce la sancţionarea proprieta- 
rului vehiculului. In plus, înlocuirea 
pieselor motorului, ale sistemului de 
umplere şi ale eşapamentului cu alte 
piese decât cele originale recomandate 
de constructor modifică conformitatea 
vehiculului dumneavoastră cu regle- 
mentările antipoluare. 


Efectuaţi reglajele şi verificările vehi- 
culului conform instrucţiunilor din 
carnetul de întreţinere la Reprezentan- 
tul dumneavoastră DACIA. 


Acesta dispune de toate mijloacele 
materiale care îi permit să garanteze 
reglajele originale ale vehiculului 
dumneavoastră. 


Nu uitaţi niciodată că emisia de gaze 
poluante este direct legată de consu- 
mul de carburant. 


Reglaje motor 


e aprindere: aceasta nu necesită nici 
un reglaj. 


e bujii: condiţiile optime de consum, 

de randament şi de performanţe 
impun să respectaţi riguros specifi- 
caţiile stabilite de Biroul nostru de 
Studii. 
In caz de înlocuire a bujiilor, utili- 
zaţi mărcile, tipurile şi ecartamen- 
tele specificate pentru motorul 
dumneavoastră. Pentru aceasta, 
consultaţi Reprezentantul dumnea- 
voastră DACIA. 


e ralanti: acesta nu necesită nici un 
reglaj. 


e filtru de aer: un cartuş înfundat 


diminuează randamentul motoru- 
lui. Trebuie să îl înlocuiţi. 
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RECOMANDĂRI ANTIPOLUARE, ECONOMIE DE CARBURANT, CONDUCERE (continuare) 


Control gaze eşapament 


Sistemul de control al gazelor de 
eşapament permite să detectaţi ano- 
maliile de funcţionare în dispozitivul 
de depoluare al vehiculului. 


Aceste anomalii pot antrena degajări 
de substanţe nocive sau pagube meca- 
nice. 


Acest indicator aflat pe 
tabloul de bord indică even- 
tualele defecţiuni ale sistemu- 
lui: 
Acesta se aprinde la punerea contactu- 
lui şi se stinge până în trei secunde. 


- dacă se aprinde continuu, consultați 
cât mai curând Reprezentantul dum- 
neavoastră DACIA; 

- dacă clipeşte, reduceți turația moto- 
rului până când martorul nu mai 
clipeşte. Consultați cât mai curând 
Reprezentantul dumneavoastră 
DACIA. 
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Conducere 

e În loc să încălziți motorul în stațio- 
nare, conduceţi moderat până când 
acesta a atins temperatura normală 
de funcționare. 


e Viteza costă scump. 


e Conducerea “sportivă” costă 
scump: alegeţi conducerea “econo- 


sE] 


mică”. 


e Frânaţi cât mai puţin posibil, apre- 
ciind corect dinainte obstacolul sau 
virajul, astfel încât va fi suficient să 
ridicaţi piciorul de pe acceleraţie. 


e Evitaţi acceleraţiile brutale. 


e Nu suprasolicitaţi turaţia motorului 
în raporturi intermediare. Utilizaţi 
deci întotdeauna cel mai mare 
raport de viteză posibil, fără a obosi 
însă motorul. 


e În pantă, decât să încercaţi să menţi- 
neţi viteza, nu acceleraţi mai tare 
decât pe un teren plan: de prefe- 
rinţă, păstraţi aceeaşi poziţie a picio- 
rului pe pedala de acceleraţie. 


e Debreierea dublă şi accelerarea 
înainte de oprirea motorului au 
devenit inutile în cazul vehiculelor 
moderne. 


RECOMANDĂRI ANTIPOLUARE, ECONOMIE DE CARBURANT, CONDUCERE (continuare) 
îl - 


Recomandări de utilizare 


e Flectricitatea “înseamnă petrol”, 
stingeți deci orice aparat electric 
care nu vă este într-adevăr util. 


Dar păstraţi luminile aprinse de 
îndată ce vizibilitatea o cere. 
e Utilizaţi de preferință aeratoarele. A 


rula cu geamurile deschise duce la 
100 km/h: +4 % consum 


Pentru vehiculele echipate cu aer 
condiționat, se poate constata 
supraconsumul de carburant în 
ciclu urban: opriți sistemul atunci 
când nu aveți nevoie de el. 


La pompă, evitați plinul de carbu- 
rant la maximum pentru a evita 
revărsarea carburantului din rezer- 
vor. 


Nu păstraţi un cadru portbagaj pavi- 
lion gol. 


Pentru transportul obiectelor volu- 
minoase, utilizați de preferință o 
remorcă. 


Când tractați o rulotă, aveți grijă să 
utilizați un deflector agreat şi nu 
uitaţi să îl reglați. 


Evitaţi utilizarea de tipul “din 
aproape în aproape? (pe trasee 
scurte, cu opriri prelungite), căci în 
acest caz motorul nu atinge nicio- 
dată temperatura ideală de funcţio- 
nare.  Încercaţi să vă grupaţi 
deplasările. 


| 


Pneuri 


Creşterea consumului poate fi cauzată 
de: 


è o presiune insuficientă, 


e utilizarea unor pneuri nerecoman- 
date. 
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MEDIU ÎNCONJURĂTOR 


Vehiculul dumneavoastră a fost con- 
ceput cu dorinţa de a respecta mediul 


înconjurător. 


e Majoritatea versiunilor sunt echi- 
pate cu un sistem antipoluare care 
cuprinde catalizatorul, sonda de 
oxigen şi filtru cu carbon activ 
(acesta din urmă împiedică evacua- 
rea în aer a vaporilor de benzină din 


rezervorul de carburant). 


e Aceste vehicule funcționează 
exclusiv cu carburant fără plumb. 


e vehiculul dumneavoastră este cons- 
tituit în proporţie de 87 % din piese 
reciclabile şi integrează deja piese 


din materiale reciclate. 


ele. 
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95 % din componentele din plastic 
ale vehiculului dumneavoastră sunt 
marcate cu un semn ce permite 
identificarea principalului material 
din care sunt compuse. Acest mar- 
caj permite trierea mai uşoară a 
componentelor demontate şi opti- 
mizarea reciclării fiecăreia dintre 


In plus, vehiculul dumneavoastră răs- 
punde exigenţelor reglementărilor 
europene privind protecţia mediului 
înconjurător. 


Contribuiţi şi dumneavoastră la pro- 
tecţia mediului înconjurător! 


Nu aruncaţi împreună cu resturile 
menajere uzuale piesele înlocuite în 
timpul întreţinerii curente (baterie, fil- 
tru de ulei, filtru de aer...) şi bidoanele 
de ulei (goale sau umplute cu ulei 
uzat...). 


Casaţi-le la organizaţiile specializate. 
In orice caz, respectaţi legile locale. 


LEVIER DE VITEZE 


Pentru a trece în marşarier (vehi- 
cul în staţionare) 

Reveniţi în poziţie neutră (punct 
mort) apoi urmăriţi grila desenată pe 
extremitatea mânerului 1. 

Lumina de mers înapoi se aprinde la 
cuplarea marşarierului (cu contactul 
pus). 


FRÂNĂ DE MÂNĂ 


Pentru a slăbi frâna 

Trageţi uşor levierul spre în sus, apă- 
saţi butonul împingător 2 şi readuceţi 
levierul la planşeu. 


Dacă vă deplasaţi cu frâna slăbită 
necorespunzător, martorul luminos 
roşu de pe tabloul de bord va rămâne 
aprins. 


În cursul deplasării, verifi- 
caţi ca frâna de mână să fie 
complet slăbită, risc de 
supraîncălzire. 


Pentru a strânge frâna 
Trageţi în sus şi asiguraţi-vă că vehicu- 
lul este bine imobilizat. 


In funcţie de pantă şi/sau 
sarcina vehiculului, poate 
fi necesar să adăugaţi cel 
puţin doi dinţi suplimen- 
tari de strângere şi să cuplaţi o 
viteză (viteza 1 sau marşarier). 


DIRECŢIE ASISTATĂ 


Nu menţineţi direcţia bracată la 
maxim în timpul staţionării (risc de 
deteriorare a pompei de direcţie asis- 
tată). 


Nu opriţi niciodată moto- 

rul la coborârea unei pante 
şi, în general, rulând 
(suprimare asistenţă). 
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SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI (ABS) 


În timpul unei frânări intense, a ţine 
sub control distanţa de oprire şi a păs- 
tra controlul asupra vehiculului sunt 
cele două obiective principale. Totuşi, 
în funcţie de natura solului, de con- 
diţiile atmosferice şi de reacţiile dum- 
neavoastră, există pericole de pierdere 
a aderenţei: blocare roţi şi pierdere 
direcţie de mers. Pentru a evita aceste 
riscuri, dispuneţi de sistemul antiblo- 
care roţi (ABS). 


Contribuţia în securitate constă în fap- 
tul că dispozitivul de reglare a frânării 
evită blocarea roţilor, chiar în cazul 
unei frânări violente neadaptate con- 
diţiilor de drum şi permite să păstraţi 
controlul asupra vehiculului, deci 
menţinerea traiectoriei. In aceste con- 
diţii sunt perfect posibile manevrele 
de evitare a unui obstacol prin ocolire, 
frânând în acelaşi timp. In plus, aceste 
condiţii permit să optimizaţi distanţa 
de oprire mai ales când aderenţa 
devine precară (suprafaţă carosabilă 
umedă, alunecoasă, eterogenă). 


Cu toate că permite această optimi- 
zare, sistemul ABS nu permite în nici 
un caz să măriţi performanţele care 
sunt legate fizic de condiţiile locale de 
aderenţă ale pneurilor la sol. 


Regulile obişnuite de prudenţă tre- 
buie deci să fie respectate în perma- 
nenţă (distanţa între vehicule etc.). De 
aceea, faptul că dispuneţi de securi- 
tate sporită nu trebuie să vă incite să 
vă asumaţi riscuri mai mari. 


Fiecare punere în funcţiune a dispozi- 
tivului se manifestă printr-o pulsaţie 
mai mult sau mai puţin importantă 
resimţită la pedala de frână. Aceste 
manifestări senzitive vă previn că sun- 
teţi la limita aderenţei între pneuri şi 
sol şi că este necesară adaptarea 
modului de conducere la starea caro- 
sabilului. 


Modularea frânării asigurate de sistemul ABS este independentă de efortul apli- 
cat asupra pedalei de frână. Aşadar, în caz de urgenţă, este recomandat să apli- 


caţi asupra pedalei o presiune puternică şi continuă. Nu sunt necesare apăsări 
succesive ale pedalei (pompare). 
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Anomalii de funcţionare 


Două situaţii sunt de luat în conside- 
rare: 


1 - Indicatorul luminos este 


aprins pe tabloul de bord. 
Frânarea este încă asigurată dar 
fără sistemul antiblocare roţi. Con- 
sultați rapid un Reprezentant 
DACIA. 


A 2 - Indicatorii luminoşi 
(©) şi sunt 
aprinşi pe tabloul de 

bord. 


Acesta este indiciul unei defecţiuni 
la sistemul de frânare şi sistemul 
ABS. Frânarea nu este decât par- 
tial asigurată. Cu toate acestea, 


este periculos să frânaţi brusc şi 
aceasta vă impune o oprire obliga- 
torie imediată a vehiculului în 
funcţie de condiţiile de circulaţie. 
Apelaţi rapid la un Reprezentat 
DACIA. 


Capitolul 3: Confortul dumneavoastră 


Aeratoare ... saasananannnannna nana aa 30 TE ZET DR o Zn a. ARE a.. 3.02 - 3.03 
Încălzire - Ventilare - Aer condiţionat .. 3. med n na. e... 3.04 m 3.08 
Iluminare interioară seeren aa a aan aaa aaa RR EDER n a Dana E RR oo R 3.09 
Macarale geamuri essee... e. dee NE.. o.. E. RR, PE: ae a ema S, . A... 3.10 - 3.11 
Parasolar .... S a x E a a E... N... 3.11 
Scrumiere - Bail NE IE Dee a n ................. 3.12 
Compaitimente. de depozitare... neon eee coana oasele aa a Etna aula ep in ea an se a fin en ci al e a UIT 3.13 - 3.14 
Bancheta spate (funcționalitate). ce rna caca caca cati cea cai cec cat alia ba a a oala a aa Da dada eta daa 3.15 - 3.16 
Portbagaj - Transportul obiectelor în portbagaj ......ccee ieie ee ebe ebe rtira rriari iiie 3.17 


AERATOARE (orificii de ieşire a aerului) 
1 2 


A 


1 - Aerator lateral stânga 5 - Tablou de comandă 
6- Friză de dezaburire geam lateral 


2- Friză de dezaburire geam lateral 
dreapta 


stânga 


7 - Aerator lateral dreapta 
3 - Frize de dezaburire parbriz p 


8- Ieşire pentru încălzirea picioarelor 
4 - Aeratoare centrale pasagerilor 
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AERATOARE (continuare) 


Aeratoare centrale şi laterale 


Debit Orientare 
Pentru a deschide aeratorul 1 sau 3, Pentru a dirija fluxul de aer rotiţi aera- 
apăsaţi pe aeratorul (punct 2) în func- torul 1 sau 3. 


ţie de deschiderea dorită. 
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ÎNCĂLZIRE - VENTILARE - AER CONDIŢIONAT 


e 
a 


A) 


© 


Comenzi 
(în funcție de vehicul) 
A Reglare viteză de ventilare. 


B Reglare temperatură aer. 
C Punere în funcţiune mod izolare. 
D Repartiţie aer. 


E Punere în funcţiune a aerului con- 
diţionat 
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Reglare viteză de venti- EJ 
lare 

Manevraţi comanda A de la 0 la 4. 
Cu cât comanda este poziționată spre 
stânga, cu atât cantitatea de aer suflat 
este mai mare. 

Dacă doriţi să închideți complet intra- 
rea şi să opriți instalația, plasați 
comanda A pe 0. 


Reglare temperatură aer 
Manevraţi comanda B. 

Spre dreapta: temperatură maximă 
posibilă. 

Spre stânga: temperatură minimă 
posibilă. 


ÎNCĂLZIRE - VENTILARE - AER CONDIŢIONAT (continuare) 


(3) 


A) 


a 
LA j 
© 
Oa 


Izolare a habitaclului 

(în funcţie de vehicul) 

Funcționarea normală a instalaţiei 
este obţinută utilizând aerul exterior. 


Reciclarea aerului permite izolarea 
faţă de ambianța exterioară (circulaţia 
în zone poluate...). 


Petru a trece în mod izolare apăsaţi pe 
comanda E pentru a pune în funcţiune 
aerul condiționat şi  manevraţi 
comanda C spre dreapta. 


Această funcţie permite atingerea 
mai rapidă a nivelului de confort 
dorit. 


Aceasta asigură punerea în funcţiune 
sau oprirea reciclării aerului. In 
această poziţie, aerul este reţinut în 
habitaclu şi reciclat fără admisie de 
aer exterior. 


Utilizarea îndelungată a modului 
izolare poate antrena mirosuri 
neplăcute datorită neîmprospătării 
aerului, precum şi eventual aburirea. 


Este deci recomandat să treceţi în 
modul de funcţionare normală (aer 
exterior) manevrând comanda C spre 
stânga de îndată aţi trecut de zona 
poluată. 
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ÎNCĂLZIRE - VENTILARE - AER CONDIŢIONAT (continuare) 


(3) 


(3) 


Repartiţie aer în habitaclu 
Manevraţi comanda D. 


Poziţie 


Fluxul de aer este dirijat numai spre 
aeratoarele de pe planşa de bord. 


Poziţie De 


Fluxul de aer este dirijat spre aeratoa- 
rele de pe planga de bord şi picioarele 
pasagerilor. 
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a 
LA j 
© 
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Poziție 


Fluxul de aer este dirijat spre picioa- 
rele ocupanților şi aeratoarele de pe 
planşa de bord. 


Pentru a dirija fluxul de aer numai 
spre picioare, închideţi aeratoarele de 
pe planga de bord. 


Poziţie zi 


Fluxul de aer este repartizat între toate 
aeratoarele, dispozitivele de dezabu- 
rire ale geamurilor laterale faţă, frizele 
dispozitivului de dezaburire a parbri- 
zului şi picioarele pasagerilor. 


Poziţie P | 


Pentru o mai bună eficacitate, închi- 
deți aeratoarele de pe planga de bord 
şi asigurați-vă că sunteți în mod aer 
exterior (comanda C spre stânga). 


Fluxul de aer este dirijat spre duzele 
dispozitivului de dezaburire a parbri- 
zului şi spre dispozitivele de dezabu- 
rire ale geamurilor laterale faţă. 


Pentru a obţine o eficacitate maximă, 
poziţionaţi comanda A pe 4. 


ÎNCĂLZIRE - VENTILARE - AER CONDIŢIONAT (continuare) 


(3) 


A) 


a 
LA j 
© 
Oa 


Comenzi aer condiţionat 

(în funcţie de vehicul) 

Comanda E asigură punerea în func- 
ţiune sau oprirea aerului condiţionat. 
Punerea în funcţiune nu poate fi efec- 
tuată când comanda A este poziţio- 
nată pe 0. 


Utilizarea aerului condiţionat per- 

mite: 

- scăderea temperaturii interioare în 
habitaclu, mai ales în cazul expune- 
rii la soare în deplasare sau atunci 
când vehiculul staţionează la soare; 

- reducerea gradului de umiditate a 
aerului suflat în habitaclu (elimina- 
rea condensului). 


Funcționarea aerului condiționat 
determină creşterea consumului de 
benzină (opriți-l atunci când nu vă mai 
este util). 


Notă: aerul condiţionat poate fi utili- 
zat în orice condiţii, dar nu funcţio- 
nează atunci când temperatura exte- 
rioară este scăzută. 


- Tasta E neactivată (martor lumi- 
nos stins) 


Aerul condiţionat nu funcţionează. 
Reglajele sunt identice cu cele ale 
unui vehicul fără aer condiţionat. 

- Tasta E activată (martor luminos 
aprins) 
Aerul condiţionat funcţionează. 
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AER CONDIŢIONAT (continuare) 


Pe vreme foarte caldă sau atunci când 
vehiculul staţionează la soare, deschi- 
deţi uşile câteva secunde pentru a eva- 
cua aerul supraîncălzit înainte de a 
demara. 


Pentru a descreşte mai rapid tempera- 
tura la nivelul de confort dorit, utili- 
zaţi funcţia “Izolare habitaclu”. Când 
nivelul de confort este obţinut, părăsiţi 
funcţionarea în modul reciclare. 


În funcţionare “aer condiţionat”, toate 
geamurile trebuie să fie închise pentru 
o mai mare eficacitate. 


În caz de anomalii de funcţionare, 
consultaţi un Reprezentant DACIA. 
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Lipsă de aer rece 

Verificaţi dacă poziţia comenzilor 
este corectă şi starea siguranţelor este 
bună. In caz contrar opriţi funcționa- 
rea climatizării şi apelaţi un Repre- 
zentant DACIA. 


Nu deschideţi circuitul fluidului de 
răcire. 
Consum 


Atunci când aerul condiţionat este în 
funcţiune, este normal să constataţi o 


creştere a consumului de carburant 
(mai ales în mediul urban). 


Recomandare 

Iarna, utilizaţi periodic aerul con- 
diționat pentru a menţine sistemul de 
climatizare în funcţiune. 


Anomalie de funcţionare 


Când constataţi o scădere a eficienţei 
la nivelul dezgheţării, dezaburirii sau 
aerului condiţionat, aceasta poate 
proveni de la înfundarea cartuşului 
filtrului habitaclului (consultaţi car- 
netul de întreţinere al vehiculului 
pentru a cunoaşte periodicitatea de 
înlocuire). 


În general, în caz de anomalie de 
funcţionare, consultaţi Reprezentan- 
tul dumneavoastră DACIA. 


După utilizarea prelungită a aerului 
condiţionat, este normal să consta- 
taţi prezenţa apei sub vehicul, pro- 
venind din condensare. 


ILUMINARE INTERIOARĂ 


Funcţionare automată a iluminării 

interioare (în funcţie de vehicul) 

e deblocarea de la distanţă a uşilor 
antrenează o temporizare a ilu- 
minării de aproximativ 30 secunde. 


dacă o uşă rămâne deschisă (sau 
este închisă greşit), aceasta antre- 
nează o temporizare a iluminării de 
aproximativ 30 minute. 


dacă toate uşile sunt închise, la 
eee punerea contactului iluminarea se 

Plafonieră stinge progresiv. 

Apăsând contactorul 1, obţineţi: 

- o iluminare continuă, 

- o iluminare comandată prin deschi- 
derea uneia dintre uşile faţă sau, în 
funcţie de vehicul, a uneia dintre cele 
patru uşi. Acesta nu se stinge decât 
dacă uşile respective sunt închise 
corect, 

- o stingere impusă. 


În funcţie de vehicul, apăsând pe con- 
tactorul 2, obţineţi: 

o iluminare imediată, o stingere 
impusă. 
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MACARALE GEAMURI 


Cu contactul pus, apăsaţi pe partea 
inferioară a contactorului 1 sau 2 pen- 
tru a cobori geamul sau pe partea 
superioară a contactorului 1sau 2pen- 
tru a-l ridica. 


Mod de funcţionare cu impulsuri 
(în funcţie de vehicul) 

Acesta se adaugă la funcţionarea 
macaralei geam şofer descrisă mai sus. 


Cu motorul pornit, o acţionare scurtă 
pe contactorul 1 permite ridicarea sau 
coborârea completă a geamului. 


Orice acţionare a contactorului 1 în 
timpul funcţionării opreşte cursa 
geamului. 
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Macarale electrice geamuri spate 
(în funcţie de vehicul) 

Cu contactul pus, apăsaţi pe contacto- 
rul 3 sau 4 pentru a cobori geamul sau 
ridicaţi contactorul 3 sau 4 pentru a-l 
ridica. 


r e PEAS; 7 
A d sd APRAN 
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Apăsaţi pe contactorul 5 pentru a 
bloca funcționarea macaralelor gea- 
murilor spate. 


Aprinderea martorului luminos inte- 
grat în contactor confirmă blocarea 
uşilor. 


gr 


Responsabilitatea şoferului 
Contactorul 5 interzice funcționarea acționării geamurilor spate. 


Nu părăsiți niciodată vehiculul lăsând cheia în contact atunci când 
în interiorul vehiculului se află un copil (sau un animal). Acesta ar putea pune 
în funcţiune macaralele electrice ale geamurilor, riscând să-şi imobilizeze o 
parte a corpului (gât, brațe, mâini,...) ceea ce ar putea cauza răni grave. 


În caz de imobilizare, inversaţi imediat sensul cursei apăsând pe contactorul res- 
pectiv. 


MACARALE GEAMURI PARASOLAR 


oae 
I 
pe 


Macarale manuale geamuri 
Manevraţi manivela 1. 


Parasolar 
Coborâţi parasolarul 2. 


Oglindă curtoazie 
În funcţie de vehicul parasolarul este 
echipat cu o oglindă curtoazie 3 în par- 


tea pasagerului. 


3.11 


SCRUMIERE - BRICHETĂ 


Brichetă 
Cu contactul pus, apăsaţi bricheta 1. 


Aceasta revine singură printr-un mic 
declic de îndată ce este incandescentă. 
Trageţi bricheta. După utilizare, intro- 
duceţi bricheta la loc fără să o împin- 
geţi până la capăt. 


3.12 


Scrumieră 


Se poate fixa în oricare din amplasa- 
mentele 2, 3 sau 4. 


Pentru deschidere, ridicaţi capacul 5. 


Pentru golire, scoateţi scrumiera şi 
goliţi-o. 


COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE 


Compartiment de depozitare în 
partea pasagerului 


Pentru deschidere, ridicaţi comanda 1. 
In interiorul capacului, două amplasa- 
mente sunt prevăzute pentru stilouri şi 
hărţi. 


Precauţii de utilizare 


Capacul A de la baza compartimentu- 
lui de depozitare protejează o priză 
rezervată exclusiv intervențiilor în 
reţeaua DACIA. 


Evitaţi deci să introduceţi lichide în 
acest compartiment de depozitare 
(risc de infiltrare în caz de scurgere de 
lichid). 


Compartiment de depozitare 2 
(sau amplasament airbag pasager) 


3.13 


COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE (continuare) 


Compartiment de depozitare pe Compartiment de depozitare uşi 
consola centrală 3 faţă 4 
(sau amplasament radio auto) 


3.14 


BANCHETĂ SPATE (funcţionalitate) 
z — 


Pentru rabatarea pernei Pentru a scoate perna 


Ridicaţi perna A, spre scaunele față. Ridicaţi perna pentru a putea scoate 
picioruşele 2 din locaşul lor. 


Pentru a remonta perna, procedaţi în 
sens invers. Asiguraţi-vă că perna 
este bine fixată. 


Pentru a scoate spătarul 


Scoateţi tetierele spate dacă vehiculul 
este echipat cu acestea. 


Scoateţi fixările 3. 


A e În momentul repunerii la loc a spătarului, asiguraţi-vă de blocarea corectă a acestuia în partea superioară. În 
cazul utilizării de huse pentru scaune, aveţi grijă ca acestea să nu împiedice înclichetarea zăvorului spătarului. 


e În momentul manevrării banchetei, verificaţi repoziţionarea corectă a unităţilor de centură 1 înainte de a rabata 


perna. 


Odată ce bancheta a fost repusă la loc, aveţi grijă să repoziţionaţi corect centurile de securitate, chingile de centură trebuind 
să fie pe spătar. 


3.15 


BANCHETĂ SPATE (funcţionalitate) (continuare) 


Ridicaţi spătarul B în sus pentru a 
putea scoate picioruşele 4 din locaşul 
lor 5. 


3.16 


În momentul repunerii la loc 
a spătarului, aveţi grijă să 


înclichetaţi corect picioruşele 4 
în locaşul lor 5 pentru ca spătarul să 
fie rezemat pe traversa de securitate 6, 


înfiletaţi corect fixările 3. 


PORTBAGAJ 


Pentru deschidere 


Introduceţi cheia de contact în 
broasca 1 şi rotiţi-o în partea dreaptă. 


Pentru închidere 
Împingeţi cu putere uşa portbagajului. 
Notă: nu lăsaţi cheia în portbagaj 


deoarece este necesară la deschi- 
dere. 


Plasaţi întotdeauna obiectele transpor- 
tate astfel încât dimensiunea cea mai 
mare să fie rezemată de: 


- Spătarul banchetei spate, în cazul 
sarcinilor uzuale. 


A 


- Scaunele faţă, în cazul sarcinilor 
maxime. 


TRANSPORTUL OBIECTELOR ÎN PORTBAGAJ 


Poziţionaţi întotdeauna 
obiectele cele mai grele 
direct pe planşeu. Utilizaţi 


punctele de arimare a încăr- 
căturii situate pe planşeul portbagaju- 
lui, atunci când vehiculul este echipat 
cu acestea. Încărcarea trebuie făcută 
în aşa fel încât, în cazul unei frânări 


bruşte, nici un obiect să nu poată fi 
proiectat în faţă, asupra pasagerilor. 
Inchideţi centurile de securitate de pe 
locurile spate chiar şi atunci când nu 
există pasageri. 


3.17 


3.18 


Capitolul 4: Întreţinere 
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CAPOTĂ MOTOR 


Deschidere capotă motor 


Pentru deschidere, trageţi maneta 1. 


În timpul intervențiilor 
sub capota motorului, 
motoventilatorul poate 


porni în orice moment. 


4.02 


À 


Deblocare a securității capotă 


Pentru deblocare, ridicați uşor capota 
şi eliberați cârligul 2 apăsând spre 
stânga mânerul 3. 

Degrafaţi tija 5 din fixarea sa 4 și, pen- 


tru securitatea dumneavoastră, pla- 
saţi-o obligatoriu în amplasamentul 6. 


Închidere a capotei motorului 


Pentru a reînchide capota, reaşezaţi 
tija 5 în fixarea 4, ţineţi capota de la 
mijloc şi coborâţi-o până la o distanţă 
de 20 cm faţă de poziţia închisă, apoi 
daţi-i drumul. Ea se blochează singură 
prin efectul greutăţii proprii. 


Inainte de închidere, verificaţi dacă 
nimic nu a fost uitat în compartimen- 
tul motor. 


Asiguraţi-vă că blocarea 
acesteia este corespunză- 


toare. 


NIVEL ULEI MOTOR 


Un motor consumă ulei pentru unge- 
rea şi răcirea pieselor în mişcare şi de 
aceea este normal să completaţi cu 
ulei între două schimburi. 


Totuşi, dacă după perioada de rodaj, B 
completările erau mai mari de 0,5 litri 

la 1 000 km, consultaţi Reprezentan- 

tul dumneavoastră DACIA. 


15221 


Periodicitate: verificați periodic 
nivelul de ulei şi, în orice caz, înainte 
de a efectua o călătorie pe distanţă 
mare, pentru a evita riscul de a dete- 
riora motorul. 


Citire nivel de ulei 

Pentru a fi valabilă, citirea trebuie 

făcută pe teren drept şi după o oprire 

îndelungată a motorului. 

- scoateţi joja 1; 

- ştergeţi joja cu o lavetă curată şi 
nescămoşată; 

- apăsaţi joja până la capăt; 

- scoateţi din nou joja; 

- citiţi nivelul: acesta nu trebuie să 
coboare niciodată sub “mini” B şi 
nici să depăşească “maxi” A. 


4.03 


NIVEL ULEI MOTOR (continuare) 

- Desfiletaţi buşonul 2; 

- refaceţi nivelul (informativ, capacita- 
tea între “mini” şi “maxi” a jojei 1 
este între 1,5 şi 2 litri, în funcţie de 
tipul motorului); 

- aşteptaţi aproximativ 2 minute pen- 
tru a permite scurgerea uleiului; 

- verificaţi nivelul cu ajutorul jojei 1 
(cum este explicat anterior). 

Nu depăşiţi nivelul “maxi” şi nu uitaţi 

să repuneţi buşonul 2. 


Completare/umplere 
Vehiculul trebuie să se afle pe teren 
orizontal, cu motorul oprit şi răcit (de 
exemplu: înainte de prima pornire din 


ziua respectivă). Umplere: fiţi atenţi atunci 
când faceți completările, 


aveți grijă să nu curgă ulei pe 
piesele motorului, risc de 
incendiu. 


Nu uitaţi să reînchideți corect 
buşonul, în caz contrar, există risc de 


incendiu prin stropirea cu ulei a pie- 


- ; : F selor încinse ale motorului. 
In timpul intervențiilor 


sub capota motorului, 
motoventilatorul poate 


porni în orice moment. 


4.04 


NIVEL ULEI MOTOR (continuare) 
Schimb de ulei motor 


Periodicitate: consultaţi carnetul de 
întreţinere al vehiculului dumnea- 
voastră. 


Capacităţi medii pentru schimbul de 
ulei (informativ) 


motoare 1.4 - 1.6 : 3,35 litri 
Filtru de ulei inclus. 


Filtrul de ulei trebuie înlocuit perio- 
dic: consultaţi carnetul de întreţinere 
al vehiculului dumneavoastră. 


Schimb de ulei motor: Dacă 
efectuaţi schimbul de ulei cu 
motorul cald, atenţie la riscul 
de arsuri cauzate de scurge- 


R i rea uleiului. 
Umplere: Fiți atenți 
atunci când faceți com- 


pletările, aveți grijă să nu 
curgă ulei pe piesele moto- 
rului, risc de incendiu. Nu uitaţi să 
reînchideţi corect buşonul, în caz 
contrar există risc de incendiu prin 


stropirea cu ulei a pieselor încinse Nu porniţi motorul într-un 
ale motorului. spaţiu închis: gazele de 


eşapament sunt toxice. 


În caz de scădere anormală sau repe- 
tată a nivelului, consultaţi Reprezen- 
tantul dumneavoastră DACIA. 


4.05 


NIVELURI 


Umplere 

Orice intervenţie efectuată asupra cir- 
cuitului hidraulic trebuie să antreneze 
înlocuirea lichidului de către un spe- 
cialist. 


Utilizaţi în mod obligatoriu un lichid 
de frână agreat de Serviciile noastre 
Tehnice DACIA şi prelevat dintr-un 
bidon sigilat. 


Periodicitate de înlocuire: consultaţi 
carnetul de întreţinere al vehiculului 
dumneavoastră. 


AF f =] 
Lichid de frână 
Este necesar să-l controlaţi des, şi în 
orice caz, de fiecare dată când simţiţi o 
diferenţă chiar mică a eficacităţii de 
frânare. 


Nivel 1 


Nivelul scade în mod normal odată cu 
uzura garniturilor, dar nu trebuie să 
coboare niciodată sub cota de alertă 
“MINT”. 


În timpul intervențiilor sub 
capota motorului, motoventi- 


În caz de scădere anormală sau latorul poate porni în orice 


repetată a nivelului, consultați moment. 
Reprezentantul dumneavoastră 
DACIA. 


4.06 


NIVELURI (continuare) 


Periodicitate control nivel 


Verificaţi nivelul lichidului de răcire 
regulat (motorul este susceptibil să 
sufere grave deteriorări prin lipsa lichi- 
dului de răcire). 

Dacă este necesară completarea lichi- 
dului de răcire, nu utilizaţi decât pro- 
dusele agreate de Serviciile Tehnice 
DACIA care vă asigură: 


- O protecţie antiîngheţ; 
- O protecţie anticorozivă a circuitului 
de răcire. 


Periodicitate de înlocuire 


Consultaţi carnetul de întreţinere al 
vehiculului dumneavoastră. 


Lichid de răcire 

Nivelul la rece trebuie să se afle între 
reperele MINI şi MAXI indicate pe 
vasul de expansiune 1. 


Completaţi nivelul la rece, înainte de 
a atinge reperul MINI. 


Nici o intervenţie nu tre- 
buie să fie efectuată asupra 
circuitului de răcire atunci 


când motorul este cald. În caz de scădere anormală sau 


Pericol de arsuri. repetată a nivelului, consultaţi 
Reprezentantul dumneavoastră 
DACIA. 


4.07 


NIVELURI (continuare) 


Pompă direcţie asistată 
Periodicitate: consultaţi carnetul de 


întreţinere al vehiculului dumnea- 


voastră. 


Nivel: pentru un nivel corect la rece, 
trebuie să fie vizibil între nivelurile 
Mini şi Maxi de pe rezervorul 1. 


Utilizaţi, pentru completări sau 


umplere, produse agreate de către Ser- 


viciile Tehnice DACIA. 


În caz de scădere anormală sau 
repetată a nivelului, consultați 
dumneavoastră 


Reprezentantul 
DACIA. 


4.08 


Umplere: prin buşonul 2. 

Acest rezervor alimentează în mod 
egal spălătoarele de faruri (dacă vehi- 
culul este echipat cu acestea). 


Lichid: apă + produs pentru spălare 
geamuri (produs antigel pe timp de 
iarnă). 


Jicloare: pentru a orienta jicloarele 
spălătorului de geam, rotiți mica sferă 
cu ajutorul unui ac. 


FILTRE 


Înlocuirea elementelor filtrante (filtru 
de aer, filtru habitaclu...) este pre- 
văzută în operațiile de întreținere a 
vehiculului dumneavoastră. 


Periodicitate de înlocuire a elemen- 
telor filtrante: consultați carnetul de 
întreținere al vehiculului dumnea- 
voastră. 


În timpul intervențiilor 
sub capota motorului, 
motoventilatorul poate 


porni în orice moment. 


BATERIE 
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În funcţie de vehicul, bateria necesită 
sau nu întreținere. 


Bateria nu necesită întreținere 


În cazul unei baterii care nu necesită 
întreținere, o etichetă de pe baterie vă 
informează. 


Este interzis să deschideţi capacul 1. 


În timpul intervențiilor 
sub capota motorului, 
motoventilatorul poate 


porni în orice moment. 


Bateria necesită întreţinere 


Periodicitate 
Semestrial, deschideţi capacul 1. 
Scoateţi buşoanele şi verificaţi nivelul. 


Lichid 


Apă distilată sau demineralizată, până 
la 1,5 cm deasupra plăcilor. 


Este interzis să adăugaţi electrolit sau 
alte produse. 


sau cu 


Manevraţi cu atenţie bate- 
ria deoarece conţine acid 
sulfuric, care nu trebuie să 
intre în contact cu ochii 
pielea. Dacă un astfel de 


contact survine, spălaţi-vă cu apă 
din abundență. 


Țineţi orice flacără, punct incan- 


descent sau scânteie departe de ele- 
menţii bateriei: risc de explozie. 


4.09 


ÎNTREŢINERE CAROSERIE 


Protecţie împotriva agenţilor 
corozivi 


Cu toate că vehiculul dumneavoastră 
beneficiază de tehnici anticoroziune 
foarte performante, nu este mai puţin 
supus acţiunii: 


e agenţilor atmosferici corozivi 

- poluării atmosferice (oraşe şi zone 
industriale), 

- salinităţii atmosferice (în zonele 
maritime mai ales în sezonul cald), 

- condiţiilor climatice sezoniere şi 
higrometrice (sare răspândită pe 
şosea iarna, apă pentru curăţarea 
străzilor...). 


e acţiunilor abrazive 


prafului atmosferic şi nisipului adus 
de vânt, noroiului, pietriş proiectat 
de alte vehicule... 


e incidentelor de circulaţie 


Pentru a nu pierde beneficiul acestor 
tehnici, un minim de precauţii se 
impune pentru a vă asigura în între- 
gime împotriva acestor riscuri. 


4.10 


Ce nu trebuie să faceţi 


e Nu spălaţi vehiculul la soare sau pe 
timp de ger. 


e Nu răzuiţi noroiul sau sarea pentru 
a le îndepărta fără a le umezi. 


e Nu lăsaţi să se acumuleze murdărie 
exterioară. 


e Nu lăsaţi să se întindă rugina for- 
mată începând de la zgârieturile 
accidentale. 


e Nu înlăturați petele cu solvenţi 
neselectaţi de serviciile noastre şi 
care pot ataca vopseaua. 


e Nu rulaţi frecvent prin zăpadă şi 
noroi fără să spălaţi vehiculul, în 
special pasajele roţilor şi partea infe- 
rioară a caroseriei. 


e Nu degresaţi sau curăţaţi elemen- 
tele mecanice (exemplu: comparti- 
ment motor), parte inferioară caro- 
serie, piese cu balamale (ex.: 
buşonul pentru carburant, interio- 
rul trapei de carburant, trapa de aeri- 
sire...) şi elementele exterioare de 
plastic vopsite (ex.: barele paraşoc) 
cu ajutorul aparatelor de curăţire de 
înaltă presiune sau pulverizărilor de 
produse neomologate de serviciile 
noastre tehnice. Fără precauţii de 
utilizare, acestea ar putea provoca 
oxidarea sau funcţionarea defec- 
tuoasă. 


Ce trebuie să faceţi 


e Spălaţi frecvent vehiculul cu 
şampoane selectate de serviciile 
noastre şi clătind abundent cu jet de 
apă, mai ales pasajele de roţi şi par- 
tea inferioară a caroseriei pentru a 
elimina: 

- depunerile răşinoase de sub arbori 
sau poluările industriale; 

- excrementele păsărilor care con- 
țin produşi chimici ce au o acţiune 
decolorantă rapidă care poate să 
meargă până la dezlipirea vopse- 
lei; 

Este obligatoriu să spălaţi imediat 
vehiculul pentru a îndepărta 
aceste pete, deoarece va fi imposi- 
bil să le eliminaţi printr-o lustruire; 

- sarea din pasajele de roţi şi partea 
inferioară a caroseriei, după rulaj 
în regiuni în care au fost răspândiţi 
fondanţi chimici; 

- noroiul care formează amalgame 
umede în pasajele de roţi şi partea 
inferioară a caroseriei. 


ÎNTREŢINERE CAROSERIE (continuare) 


Respectaţi distanţa între vehicule 
atunci când vă deplasaţi pe o supra- 
faţă cu pietriş pentru a evita deterio- 
rarea vopselei. 


Efectuaţi imediat retuşurile nece- 
sare în cazul deteriorării vopselei 
pentru a evita propagarea coroziu- 
nii. 

In cazul în care vehiculul dumnea- 
voastră beneficiază de garanţie anti- 
coroziune DACIA, nu uitaţi să efec- 
tuaţi inspecţiile periodice. 
Consultaţi carnetul de întreţinere al 
vehiculului dumneavoastră. 


Respectaţi legile locale în ceea ce 
priveşte spălarea vehiculelor (de 
exemplu: nu spălaţi vehiculul pe 
drumul public). 


e Înainte de trecerea pe sub o insta- 


laţie de spălare cu perii, verificaţi 
fixarea echipamentelor exterioare, a 
proiectoarelor adiţionale, retrovi- 
zoarelor şi aveţi grijă să fixaţi cu un 
adeziv lamelele ştergătorului de 
geam, antena radio. 


Demontaţi opritoarele antenei radio 
şi radiotelefonului (dacă vehiculul 
este dotat cu acesta). 


e În cazul în care a fost necesar să 


spălaţi elementele mecanice, bala- 
malele... este obligatoriu să le prote- 
jaţi prin pulverizare cu produse 
omologate de serviciile noastre teh- 
nice. 


Am selectat produse speciale de 


întreţinere pe care le veţi găsi în 
reţeaua DACIA. 


4.11 


ÎNTREŢINERE GARNITURI INTERIOARE 


Oricare ar fi natura petelor, utilizaţi 
apă cu săpun (eventual călduţă) pe 
bază de: 


e săpun natural, 


e săpun lichid pentru veselă (0,5 % 
săpun la 99,5 % apă). 


Ştergeţi cu o lavetă moale umezită. 


Particularităţi 


e Geamuri instrumentaţie 
(de exemplu: tablou de bord, ceas, 
afişaj temperatură exterioară, afişaj 
radio...). 
Utilizaţi o lavetă moale sau din 
bumbac. 


Dacă aceasta nu este suficientă, uti- 
lizaţi o lavetă moale (sau o lavetă 
din bumbac) îmbibată uşor cu apă şi 
săpun apoi ştergeţi cu o lavetă 
moale sau lavetă din bumbac 
umedă. 


Terminaţi ştergând delicat cu o 
lavetă moale uscată. 


Folosirea produselor pe bază de 
alcool este interzisă. 


4.12 


e Centuri de securitate 
Acestea trebuie păstrate curate. 
Utilizaţi fie produsele selectate de 
serviciile noastre tehnice (reţeaua 
DACIA) fie apă călduţă cu săpun, 
folosind un burete, şi ştergeţi apoi 
cu o lavetă uscată. 


Folosirea detergenţilor sau vopse- 
lei este interzisă. 


Am selectat produse speciale de 


întreţinere pe care le veţi găsi în 
reţeaua DACIA. 


Ce nu trebuie să faceţi: 


Este total nerecomandat să utilizaţi un 
aparat de curăţare de înaltă presiune 
sau pulverizarea produselor în interio- 
rul habitaclului: fără precauţie la utili- 
zare, aceasta poate afecta, între altele, 
buna funcţionare a componentelor 
electrice sau electronice prezente în 
vehicul. 


Capitolul 5: Recomandări practice 
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Înlocuire becuri: „...eeoeeaeeneneaeeneneacenneazenenaazeneneauaeueauac nenea oca:a il III III 5.11 =» 5.19 

Lămpi faţă cecen il II aaa 5.11 

Proiectoare ceață .eeeeeeeerereerssseseseeee ennn al e E... 5.12 

Lămpi spate ......cceeee eee eee eee luata anal uite aan ua ee aaa AEEA AA 5.13 m 5.15 

Lămpi de semnalizare laterale ...... eee cecene aleea e nenea ee ee n e m e O oo ooo aooo 5.16 

Lămpi interioare ".....eeeeeeeeeeeessreererersi oo eonejua eee e ouăle e nn naniua e <A E, aaa 5.17 m 5.19 
Telecemandă cu radiofrecvență: baterii ............. m e. aaa ae a fane aaa e Daca 5.20 
Bateti ERE T aa ON S nana ARE aaa MAM AIR ae a 5.21 - 3.22 
SS PID 2 0iiz N... E e Dea acre rca ar Ic RR RI ale oa ERA a 5.23 - 5.24 
Remorcare. (depanare - atelaj) TEE enneeeeeee esee a ee e ul Ne ae cec eee 5.25 - 5.26 
Preechipare cu radio auto/accesOBilRR eee eeneeeeeeee eee en ee eo ttres Mee a A oeseri: 5.27 - 5.28 
Anomali de funcționare: sacii ae aan ae ca atat ua ditai dc Pi a d da da aaa cauta a aa data dala 5.29 m 5.34 


5.01 


ROATĂ DE REZERVĂ 
p — 


Roată de rezervă 
Aceasta este plasată în portbagaj. 


Pentru a avea acces la roata de rezervă: 


- Deschideţi capacul portbagajului. 
- Ridicaţi covorul portbagajului 1. 


5.02 


- Desfiletaţi fixarea centrală 2. 
- Scoateţi roata de rezervă 3. 


Dacă roata de rezervă a 
fost păstrată timp de mai 
mulţi ani, verificaţi-o la 
atelierul dumneavoastră 


pentru a vedea dacă mai cores- 
punde şi dacă poate fi utilizată fără 
riscuri. 


Sculele sunt situate în portbagaj: 
- manivelă 1 
- inel de remorcare 2 
Pentru utilizarea acestuia consultaţi 


paragraful “remorcare” din capito- 
lul 5. 


21982 


- cric 4 


Pentru a utiliza cricul, desfiletaţi 
şurubul 3. 


Cricul este destinat pentru 
schimbarea roţilor. In nici 
un caz, acesta nu trebuie 
utilizat pentru o reparaţie 
sau pentru a avea acces sub vehi- 


cul. 


5.03 


ORNAMENTE - JANTE 


A 


Ornament cu şuruburi de roată 
ascunse 


Demontaţi-l cu ajutorul cheii pentru 
ornament 1, introducând cheia în 
locaşul valvei 2. 


Pentru a-l monta, orientaţi-l în raport 
cu valva 2. Apăsaţi cârligele de menţi- 
nere începând cu partea valvei A apoi 
B şi C şi terminaţi cu partea opusă a 
valvei D. 


5.04 


Ornament central cu şuruburi de 
roată ascunse 

Demontaţi-l cu ajutorul cheii pentru 
ornament introducând cheia 4 în 
locaşul 3. 


Pentru a-l repune, orientaţi locaşul 3 
în raport cu janta, clipsaţi-l şi montați 
la loc piuliţa cu ajutorul cheii 4. 


Vă recomandăm să notaţi numărul 
gravat pe cheie pentru a putea să o 


înlocuiţi în caz de pierdere. 


ORNAMENTE - JANTE (continuare) 


Ornament central cu şuruburi de 
roată ascunse 

Demontaţi-l cu ajutorul cheii pentru 
ornament 1, introducând cheia în 
locaşul valvei 5. 

Pentru a-l repune, orientaţi-l în raport 
cu janta şi clipsaţi-l. 


Ornament central cu şuruburi de 
roată aparente 6 

Pentru a fi scos fără demontarea roții, 
acţionaţi-l în poziţiile indicate de către 
săgeți. 

Rotiţi-l pentru a elibera picioruşele de 
fixare plasate în spatele şuruburilor de 
fixare a roții. 


Pentru a fi montat la loc, procedaţi în 
sens invers. 


5.05 


SCHIMBARE ROATĂ 


Parcaţi vehiculul pe o supra- 
faţă plană şi rezistentă (dacă 
este necesar, interpuneţi un 


suport solid sub talpa cricu- 
lui) anclanşaţi semnalul de avarie. 


Strângeţi frâna de mână şi cuplaţi o 
viteză (prima sau marşarier). 

Coborâţi toţi pasagerii vehiculului şi 
ţineţi-i departe de zona de circulaţie. 


În caz de pană de pneu, înlo- 
cuiţi roata cât mai repede 


posibil. 


Un pneu care a avut o pană 
trebuie să fie întotdeauna examinat 
(şi reparat dacă este posibil) de către 
un specialist. 


5.06 


Demontaţi  ornamentul (consultaţi 
paragraful ornamente). 


Deblocaţi şurubul de fixare a roții cu 
ajutorul manivelei 1 pentru a putea fi 
apucată de sus. 


Aşezaţi cricul orizontal, capătul cricu- 
lui trebuie să fie glisat în fanta infe- 
rioară a caroseriei şi cât mai aproape 
de roata aferentă. 


Începeţi să înfiletaţi cricul cu mâna 
pentru a plasa convenabil talpa aces- 
tuia (să intre uşor sub vehicul). Pe un 
sol moale, interpuneţi o planşă sub 
talpă. 


Introduceţi extremitatea 2 a manivelei 
în cricul 3 şi efectuaţi câteva ture pen- 
tru a desprinde roata de sol. 


Demontaţi şuruburile. 
Scoateţi roata. 


Puneţi roata de rezervă pe butucul 
central şi rotiţi-o pentru a face să coin- 
cidă găurile de fixare ale roții şi ale 
butucului. 


Strângeţi şuruburile şi coborâţi cricul. 


Cu roţile pe sol, strângeţi şuruburile 
cu putere şi efectuaţi controlul strân- 
gerii şuruburilor cât mai rapid posibil 
(cuplu de strângere 105 Nm). 


PNEURI 


Securitate pneuri - roţi 


Pneurile constituie singurul contact 
între vehicul şi carosabil, deci este 
esenţial să le ţineţi în bună stare. 


Este obligatoriu să vă conformaţi 
reglementărilor locale prevăzute de 
codul rutier. 


Când este necesar să înlo- 
cuiţi pneurile, nu trebuie 
să montați pe vehiculul 
dumneavoastră decât 
pneuri de aceeaşi marcă, dimen- 


siune, tip şi structură. 


Acestea trebuie: fie să fie identice 
cu cele originale, fie să cores- 
pundă cu cele recomandate de 
Reprezentantul dumneavoastră 
DACIA. 


Întreţinere pneuri 

Pneurile trebuie să fie în stare bună şi 
profilul lor trebuie să prezinte un relief 
bine evidenţiat; pneurile agreate de 
serviciile noastre tehnice conţin mar- 
tori de uzură 1 care sunt constituiți 
din bosaje martor încorporate în 
structura benzii de rulare. 


Atunci când profilul a fost erodat până 
la nivelul bosajelor martor, acestea 
devin vizibile 2: este atunci necesar să 
înlocuiţi pneurile deoarece adâncimea 
profilului nu este mai mare de 1,6 mm 
iar aceasta antrenează o proastă 
aderenţă pe drumurile umede. 


Incidentele de conducere precum 
“lovirea bordurii trotuarului”, riscă să 
avarieze pneurile şi antrenează, în 
egală măsură, dereglarea trenului faţă. 


Un vehicul supraîncărcat, parcursuri 
lungi pe autostradă, mai ales pe tem- 
peraturi ridicate şi conducerea 
frecventă pe drumuri proaste deter- 
mină deteriorarea mai rapidă a pneuri- 
lor şi influențează securitatea. 


5.07 


PNEURI (continuare) 
Presiuni de umflare 


Este important să respectaţi presiunile 
de umflare (inclusiv pentru roata de 
rezervă), acestea trebuie să fie verifi- 
cate cel puţin o dată pe lună şi în plus 
înaintea fiecărei călătorii pe distanţe 
lungi (consultaţi paragraful “presiuni 
umflare pneuri” de la începutul 
manualului). 


Presiunile insuficiente 
antrenează o uzură prema- 
tură şi încălzirea anormală 
a pneurilor, împreună cu 
toate consecinţele pe care le pot 
avea în planul securităţii: 
- ținută de drum proastă, 
- risc de explozie sau de pierdere a 


benzii de rulare. 


Presiunea de umflare depinde de 
sarcină şi de viteza de utilizare: 


ajustaţi presiunile în funcţie de 
condiţiile de utilizare (consultaţi 


paragraful “presiuni umflare 
pneuri” de la începutul manualu- 
lui). 


5.08 


Presiunile trebuie verificate la rece: nu 
ţineţi cont de presiunile superioare 
care ar fi atinse pe timp cald sau după 
un parcurs efectuat la viteză mare. 


În cazul în care verificarea presiunii 
nu poate fi efectuată cu pneurile reci, 
presiunile indicate trebuie mărite de la 
0,2 la 0,3 bari. 


Este interzis să dezumflați un pneu 
cald. 


Notă: o etichetă (în funcție de ţară sau 
versiune), lipită pe cantul sau ancadra- 
mentul uşii faţă a şoferului, vă indică 
presiunile de umflare a pneurilor. 


Permutare roţi 
Această practică este nerecomandată. 


Roată de rezervă 


Consultaţi paragrafele “roată de 
rezervă” şi “schimbare roată” din capi- 
tolul 5. 


Înlocuire pneuri 


Din motive de securitate, 
această operație trebuie 
încredințată exclusiv unui 
specialist. 


O montare diferită a pneurilor 

poate modifica: 

- Conformitatea vehiculului dum- 
neavoastră cu reglementările în 


vigoare; 
- Comportamentul 
viraje. 
- Direcția (dificultate). 
- Zgomotul emis de pneuri. 
- Montarea lanțurilor. 


acestuia în 


PNEURI (continuare) 


Utilizare pe timp de iarnă e Pneuri de “iarnă” sau “termocau- 
ciucuri” 

Vă recomandăm să echipați cele 
patru roţi pentru a menţine cât mai 
bine calitatea aderenţei vehiculului 


e Lanţuri 
Din motive de securitate, este 
categoric interzis să montați lan- 


ţuri pe osia spate. dümteavoastra. 

Orice montare de pneuri de mărimi 

superioare celor originale face Notă: Vă atragem atenția asupra 

imposibilă folosirea lanțurilor. faptului că aceste pneuri conțin 
uneori: 


- un sens de rulaj 

- un indice de viteză maximă care 
poate fi inferioară vitezei maxime 
a vehiculului dumneavoastră. 


Pneuri cu crampoane 


Acest tip de echipare nu este utiliza- 
bilă decât pe o perioadă limitată şi 
determinată de legislaţia locală. 


Este necesar să respectaţi viteza 
impusă de reglementarea în vigoare. 


Aceste pneuri trebuie să echipeze 
cel puţin cele două roţi de pe osia 
faţă. 


Montarea lanțurilor nu 
este posibilă decât pe 
pneuri cu mărimi identice 


cu cele montate iniţial pe 
vehiculul dumneavoastră. 


În toate cazurile vă recomandăm să 
consultaţi Reprezentantul dumnea- 
voastră DACIA care vă poate face 


recomandări asupra alegerii echipa- 
mentelor adecvate vehiculului dum- 
neavoastră. 


5.09 


LAMELE ŞTERGĂTOARE DE GEAM 


Înlocuire lamele ştergător de 

parbriz 1 

- Ridicaţi braţul ştergătorului de par- 
briz 3. 


- Rotiţi lamela până când ajunge în 
poziţie orizontală. 

- Apăsaţi langheta 2 şi glisaţi lamela 
ştergătorului de geam în jos până la 
eliberarea cârligului 4 al braţului 
ştergătorului de geam. 

- Decalaţi lamela (A) şi apoi ridicaţi-o 
(B) pentru a fi eliberată. 


5.10 


Remontare lamelă ştergător de 
geam 


Pentru a remonta lamela ştergătorului 
de geam, procedaţi în sens invers. Asi- 
guraţi-vă că lamela este bine blocată. 


e Pe timp geros, asiguraţi-vă că 
lamelele ştergătoarelor de geam 
nu sunt imobilizate de gheaţă 
(risc de încălzire motor). 


e Supravegheaţi starea acestor 
lamele. Acestea trebuie schim- 
bate de îndată ce eficacitatea lor 
scade: aproximativ în fiecare an. 


LĂMPI FAŢĂ: înlocuire becuri 


+ 
<q 
ce 


Lumini de drum, 

lumini de întâlnire 

Demontaţi capacul A. 

Demontaţi conectorul becului 1. 
Eliberaţi arcul 2 şi scoateţi becul. 


Tip bec: H4 
anti U.V. (vezi chenar). 


Nu atingeţi sticla becului. Ţineţi-l de 
dulie. 


244371 


Lumina de poziţie faţă 
Demontaţi dulia 3 pentru a avea acces 
la bec. 


Tip bec: W5W. 


Lampă semnalizare direcţie 
Rotiţi cu un sfert de tură dulia 4 şi 
scoateţi becul. 

Tip bec: PY21W. 


După înlocuirea becului, verificaţi 
repoziţionarea corespunzătoare a 
capacului. 


Curățare faruri 


Farurile fiind echipate cu plexiglas, 
utilizați o lavetă moale sau din bum- 
bac. 


Dacă aceasta nu este suficientă, folo- 
siți o lavetă moale (sau o lavetă din 
bumbac) uşor îmbibată cu apă şi 
săpun, apoi spălați cu o lavetă moale 
sau cu o lavetă din bumbac umedă. 


În final ştergeţi uşor cu o lavetă moale 
uscată. 


Folosirea produselor pe bază de 
alcool este interzisă. 


Farurile fiind echipate cu 
plexiglas, este obligatoriu 
să utilizaţi becurile anti 
U.V. 
(Utilizarea oricărui alt tip de bec ar 
putea antrena deteriorarea farului.) 


Vă recomandăm să aveţi o cutie de 


rezervă care să conţină un set de 
becuri. 
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PROIECTOARE CEAȚĂ: înlocuire becuri 


Proiectoare ceaţă faţă 1 


Înlocuirea unui bec 


Consultaţi Reprezentantul dumnea- 
voastră DACIA. 


Tip bec: H11. 


5.12 


Proiectoare adiţionale 


Dacă doriţi să echipați vehiculul cu 
proiectoare “ceață” sau cu “bătaie 
mare”, consultaţi un Reprezentant 
DACIA. 


Orice intervenţie (sau 
modificare) asupra circui- 
tului electric trebuie reali- 


zată de un Reprezentant 
DACIA care dispune de piesele 
necesare pentru adaptare, deoarece 
o branşare incorectă ar putea 


antrena defectarea instalaţiei elec- 
trice (cablaj, piese, în special alter- 
natorul). 


LĂMPI SPATE: înlocuire becuri 


Scoateţi şuruburile 1 şi eliberaţi blocul 
luminilor spate din exterior. 


Eliberaţi buretele 2. 


Declipsaţi cu grijă duliile apăsând pe 
langhetele 3. 


5.13 


LĂMPI SPATE: înlocuirea becurilor (continuare) 


4 Lumină de poziţie şi stop 
Bec formă îngustă cu două fila- 
mente P 21/5 W. 


5 Lumină de direcţie 
Bec formă îngustă P 21 W. 


6 Lumină pentru mers cu spatele 


Bec formă îngustă P 21 W. 
sau 
Lumină de ceaţă 


Bec formă îngustă P 21 W. 


5.14 


A treia lampă stop 7 


A treia lampă stop 7 este accesibilă 
prin portbagaj. 


Rotiţi dulia 8cu un sfert de tură, elibe- 
raţi-o şi scoateţi becul. 


Tip bec: P 21 W. 


LĂMPI SPATE: înlocuire becuri (continuare) 


Corp iluminat număr de înmatri- 


culare 9 
Eliberaţi-l cu ajutorul unei scule de tip Pentru a ajunge la becul 10 declipsaţi 
şurubelniţă plată. lentila suportului de bec. 


Tip bec: W 5 W. 


5.15 


LĂMPI DE SEMNALIZARE LATERALE: înlocuire becuri 


A 


Declipsaţi lampa de semnalizare 1 (cu 
ajutorul unei scule de tip şurubelniţă 
plată). 


5.16 


A 
Rotiţi cu un sfert de tură dulia 2 şi 
scoateţi becul. 


Tip bec cu lampă de semnalizare de 
culoare albă: W5W. 


Tip bec cu lampă de semnalizare de 
culoare oranj: WY5W. 


LĂMPI INTERIOARE: înlocuire becuri 


Plafonieră 


Declipsaţi (cu ajutorul unei scule de 
tip şurubelniţă plată) capacul 1. 


Eliberaţi becurile. 
Tip becuri 2 şi 3: W5W. 


5.17 


ILUMINARE INTERIOARĂ: înlocuire becuri (continuare) 


Lampă compartiment de depozi- 


tare 
Declipsaţi (cu ajutorul unei scule de Apăsaţi langheta 5 pentru a elibera 
tip şurubelniţă plată) lampa 4 presând lentila şi a avea acces la becul 6. 


pe langhetă. i 
Deconectaţi lampa. Tip bec: CSW. 


5.18 


LĂMPI INTERIOARE: înlocuire becuri (continuare) 


=) W Hi 


Lampă portbagaj 

Declipsaţi (cu ajutorul unei scule de Deconectaţi lampa 7. Apăsaţi pe langheta 8 pentru a elibera 
tip şurubelniţă plată) lampa 7 presând lentila şi a avea acces la becul 9. 

pe langhetele aflate pe ambele părţi 

ale lămpii. Tip bec: C5W. 


5.19 


TELECOMANDĂ CU RADIOFRECVENŢĂ: baterie 


Înlocuirea bateriei 


Desfiletaţi şurubul 1 apoi declipsaţi 
capacul 2. 


Bateriile sunt disponibile la Repre- 
zentantul dumneavoastră DACIA. 
Durata lor de viaţă este de aproxi- 
mativ doi ani. 


O durată de o secundă este nece- 
sară între două acţiuni de blocare şi 
deblocare. 


5.20 


Înlocuiţi bateria 3 respectând polarita- 
tea marcată pe capac. 


Notă: în momentul înlocuirii bateriei, 
este recomandat să nu atingeţi circui- 
tul electronic plasat în capacul cheii. 


Nu aruncaţi bateriile uzate 
în natură, depuneţi-le la un 
organism însărcinat cu 
colectarea şi reciclarea 


bateriilor. 


BATERIA: depanare 


Pentru a evita orice risc de produ- 
cere a scânteilor 


- Asiguraţi-vă că toţi “consumatorii” 
sunt întrerupţi înainte de a debranşa 
sau rebranşa bateria. 


- Când încărcaţi bateria, opriţi încărcă- 
torul înainte de a conecta sau deco- 
necta bateria. 


- Nu aşezaţi obiecte metalice pe bate- 
rie pentru a nu crea un scurtcircuit 
între borne. 


Branşarea unui încărcător 


Deconectaţi obligatoriu (motor oprit) 
cablurile conectate la cele două borne 
ale bateriei începând cu borna nega- 
tivă. 

Nu debranşaţi bateria când motorul 
funcţionează.  Conformaţi-vă in- 
strucţiunilor de utilizare date de fur- 
nizorul încărcătorului de baterie pe 
care îl folosiţi. 


Numai o baterie bine încărcată şi bine 
întreţinută poate atinge o durată de 
viaţă maximă şi vă permite să porniţi 
normal motorul vehiculului dumnea- 
voastră. 


Bateria trebuie să fie menţinută curată 
şi uscată. 


Controlaţi frecvent starea de încărcare 
a bateriei: 


e Mai ales dacă utilizaţi vehiculul pe 
distanţe scurte, mai precis în circui- 
tul urban. 


e Când temperatura exterioară scade 
(perioadă de iarnă), starea de încăr- 
care scade. Pe timpul iernii nu utili- 
zaţi decât echipamentele electrice 
necesare. 


e În sfârşit cunoaşteţi că starea de 
încărcare scade datorită anumitor 
“consumatori permanenţi” cum ar fi 
ceasul, accesoriile post-vânzare... 


În cazul în care numeroase accesorii 
sunt montate pe vehicul, branşaţi-le la 
+ după contact. In acest caz, este de 
dorit să vă echipați vehiculul cu o bate- 
rie de capacitate nominală mai mare. 
Cereţi sfatul Reprezentantului dum- 
neavoastră DACIA. 


In cazul unei staţionări prelungite a 
vehiculului dumneavoastră, de- 
branşaţi bateria sau reîncărcați-o 
periodic, mai ales în perioada rece. 
Este necesar să reprogramați echipa- 
mentele cu memorie, radio auto... 
Bateria trebuie stocată într-un loc 
uscat şi răcoros, precum şi la adăpost 
de îngheţ. 


Anumite baterii pot pre- 
zenta anumite specificităţi 
de încărcare, de aceea soli- 


citați recomandarea Repre- 
zentantului dumneavoastră DACIA. 


Evitaţi riscul producerii de scântei 
care ar putea antrena imediat o 


explozie şi încărcaţi bateria într-un 
loc bine aerisit. 


Pericol de rănire gravă. 


5.21 


BATERIA: depanare (continuare) 


Pornire cu bateria altui vehicul 


Pentru a porni, dacă trebuie să primiţi 
curent de la bateria altui vehicul, pro- 
cedaţi astfel: 

procuraţi-vă cabluri electrice potrivite 
(cu aceeaşi secţiune) de la un Repre- 
zentant DACIA, sau dacă aveţi deja 
cabluri de demaraj, asiguraţi-vă că 
sunt în stare perfectă. 


Cele două baterii trebuie să aibă 
aceeaşi tensiune nominală: 12 volţi. 


O baterie îngheţată trebuie să fie 
dezgheţată înainte de a fi alimentată. 


Asiguraţi-vă că nu există nici un con- 
tact între cele două vehicule (risc de 
scurtcircuit în momentul legării bor- 
nelor pozitive) şi că bateria descărcată 
este bine branşată. Intrerupeţi contac- 
tul motor al vehiculului dumneavoas- 
tră. 

Porniţi motorul vehiculului furnizor 
de curent şi adoptați o turație medie. 


5.22 


Fixaţi cablul pozitiv (+) A la bor- 
na (+) 1 a bateriei descărcate, apoi pe 
borna (+) 2 a bateriei care furnizează 
curentul. 


Fixaţi cablul negativ (-) B la bor- 
na (-) 3 a bateriei care furnizează 
curentul apoi la borna (-) 4a bateriei 
descărcate. 


Verificaţi să nu existe un contact între 
cele două cabluri A şi B iar cablul A 
(+) nu este în contact cu nici un ele- 
ment metalic al vehiculului care furni- 
zează curent. 


Porniţi motorul în mod normal. Ime- 
diat ce porneşte, debranşaţi cablurile 
A şi B în ordine inversă (4-3-2-1). 


A Manevraţi cu atenție bate- 
ria deoarece conține acid 
sulfuric, care nu trebuie să 

intre în contact cu ochii 
sau cu pielea. Dacă un astfel de 
contact survine, spălați-vă cu apă 


din abundență. 


Țineţi orice flacără, orice punct 
incandescent sau orice scânteie 
departe de elemenţii bateriei: risc 
de explozie. 


În timpul intervențiilor sub capota 
motorului, motoventilatorul poate 
porni în orice moment. 


SIGURANŢE 


Compartiment siguranţe 2 


In caz de nefuncţionare a unui aparat 
electric, înainte de orice cercetare veri- 
ficaţi starea siguranţelor. 


Ridicaţi capacul A de mânerul 1. 


Pentru a identifica siguranţele, aju- 
taţi-vă de eticheta de alocare a siguran- 
telor 4 (detaliată în pagina următoare). 


Este recomandat să nu utilizaţi ampla- 
samentele rămase libere ale siguran- 
telor. 


A Verificaţi siguranța respec- 
tivă şi înlocuiţi-o, dacă este 


necesar, cu o siguranţă obli- 
gatoriu de acelaşi amperaj 
ca cea originală. 


O siguranţă cu amperajul prea mare 
poate crea o încălzire excesivă a reţe- 
lei electrice (risc de incendiu) în cazul 
de consum anormal al unui echipa- 


ment. 


5353, 


BUNĂ  DEFECTĂ 


Scoateţi siguranţa cu ajutorul cleştelui 3. 


Pentru a scoate siguranţa din cleşte, 
glisaţi-o lateral. 


În funcţie de legislaţia în vigoare 
sau din precauţie, procuraţi-vă de 
la Reprezentantul dumneavoastră 


DACIA o cutie de rezervă care 
cuprinde un set de becuri şi un set 
de siguranţe. 


5.23 


SIGURANŢE (continuare) 


Alocare siguranţe (prezenţa siguranţelor depinde de nivelul echipării vehiculului) 


Simbol 


sTOP 


Egli 


XD 


Repartizare 


ABS 


Radio 


Lumini stop şi lumină mers 
înapoi 


Aer condiţionat 


Lumini de ceaţă faţă 


Tablou de bord 
Injecţie 


Ştergător parbriz 


Blocare deschideri mobile 


Dezgheţare lunetă spate 


Preechipare alarmă 


Simbol 


Repartizare 


Avertizor sonor 


Alimentare generală 


Scaune cu încălzire 


Dezgheţare retrovizoare 


Macara electrică geam faţă 


Iluminare interioară 


Retrovizor electric 


Încălzire 


Remorcă 


Simbol 


Repartizare 


Airbag 


Lumină de drum dreapta 


Lumină de drum stânga 


Lumină de întâlnire stânga 


Lumină de întâlnire dreapta 


Lumină de poziţie dreapta 


Lumină de poziţie stânga 


Lumină de ceaţă spate 


Macara electrică geam spate 


REMORCARE: depanare 


zi 


Volanul nu trebuie să fie blocat; 
cheia de contact trebuie să fie în 
poziţia “M” (aprindere) permiţând 
semnalizarea (lumini “Stop”, lumini 
semnalizare direcţie). Noaptea, vehi- 
culul trebuie să fie luminat. 


In plus, este obligatoriu să respectaţi 
condiţiile de remorcare definite în 
legislaţia în vigoare a fiecărei ţări şi nu 
trebuie să depăşiţi greutatea remorca- 
bilă a vehiculului dumneavoastră. 
Adresaţi-vă Reprezentantului dum- 
neavoastră DACIA. 


Utilizaţi în mod exclusiv numai 
inelul de remorcare 1 (situat în port- 
bagaj) şi punctele de remorcare faţă 2 
şi spate 3 (niciodată tuburile de trans- 
misie). Aceste puncte de remorcare nu 
pot fi utilizate decât la tractare: în nici 
un caz nu pot servi pentru a ridica 
direct sau indirect vehiculul. 


DACIA recomandă utiliza- 
rea unei bare de remorcare 
rigide. In cazul utilizării cor- 


zii sau cablului (atunci când 
autorizează legislaţia), trebuie ca 
vehiculul tractat să fie apt pentru frâ- 
nare. 


e Nu trebuie să remorcaţi un vehicul 
a cărui aptitudine de rulaj este alte- 
rată. 


e Este obligatoriu să evitaţi brus- 
cările la accelerare şi frânare care ar 
putea deteriora vehiculul. 


e În toate cazurile, este recomandat 
să nu depăşiţi 25 km/h. 


5.25 


REMORCARE atelaj 


Punct de remorcare faţă 2 
Declipsaţi capacul. 


Înfiletaţi inelul de remorcare 1 la 


maxim. 


Punct de remorcare spate 3 


5.26 


Sarcină admisă în punctul de 
remorcare al atelajului, masă 
maximă admisă pentru remorcă 
frânată şi nefrânată: 


Consultaţi capitolul 6, paragraful 
“mase”. 


Pentru montarea atelajului şi pen- 
tru condiţiile de utilizare, consul- 
taţi instrucţiunile de montare ale 
fabricantului. 


Este recomandat să păstraţi aceste 
instrucţiuni împreună cu celelalte 
documente de bord. 


24525 


A = 918 mm. 


24526 


PREECHIPARE CU RADIO 


Amplasament radio 1 Difuzoare faţă Difuzoare spate 3 
Declipsaţi şi  demontaţi capacul. În funcţie de vehicul, declipsaţi capa- (în funcţie de vehicul) 
Conexiunile antenă, alimentare + şi -, cul 2 cu ajutorul unei scule (tip 

firele difuzoarelor stânga şi dreapta şurubelniţă plată) la nivelul săgeţilor. 


sunt fixate pe partea spate a capacului. 


e În toate cazurile, este foarte important să urmaţi întocmai instrucţiunile de montare ale fabricantului. 


e Caracteristicile suporturilor şi cablajelor (disponibile în reţeaua DACIA) variază în funcţie de nivelul de echipare al vehicu- 
lului dumneavoastră şi de tipul aparatului radio auto. 


Pentru a cunoaşte referinţa lor, consultaţi Reprezentantul dumneavoastră DACIA. 


e Orice intervenţie asupra circuitului electric al vehiculului sau al radio-ului auto nu poate fi realizată decât de un Reprezen- 
tant DACIA: o branşare incorectă ar putea antrena deteriorarea instalaţiei electrice şi/sau a organelor conectate la acesta. 


5.27 


ACCESORII 


Utilizare telefoane şi apa- 
rate CB 


Telefoanele şi aparatele CB 

echipate cu antenă integrată 
pot crea interferenţe cu sistemele 
electronice care echipează vehiculul, 
de aceea este recomandat să nu utili- 
zaţi decât aparate cu antenă exte- 
rioară. 


Pe de altă parte, vă amintim necesi- 
tatea de a respecta legislaţia în 
vigoare referitoare la utilizarea 
acestor aparate. 


5.28 


A Montare ulterioară acceso- 
rii 


Pentru a asigura buna func- 

ționare a vehiculului dum- 
neavoastră şi pentru a evita orice risc 
de natură să pericliteze securitatea 
dumneavoastră, vă recomandăm să 
utilizaţi accesorii specificate de 
DACIA care sunt adaptate la vehicu- 
lul dumneavoastră şi sunt singurele 
garantate de DACIA. 


Accesorii electrice şi electronice 


e orice intervenţie asupra circuitului 
electric al vehiculului nu poate fi 
realizată decât de un Reprezentant 
DACIA, deoarece o branşare inco- 
rectă ar putea antrena deteriorarea 
instalaţiei electrice şi/sau a orga- 
nelor conectate la aceasta; 


în cazul montării ulterioare de 
echipamente electrice, asiguraţi-vă 
că instalaţia este bine protejată de o 
siguranţă. Notaţi amperajul şi loca- 
lizarea acestei siguranţe. 


ANOMALII DE FUNCŢIONARE 


Recomandările următoare vă permit să depanaţi rapid şi provizoriu vehiculul; pentru securitate, consultaţi de îndată ce este 


posibil un Reprezentant DACIA. 


Acţionaţi demarorul 


e Nu se întâmplă nimic: becurile marto- 
rilor luminoşi nu se aprind, demarorul 
nu porneşte. 


e Becurile martorilor luminoşi lumi- 
nează slab, demarorul se roteşte foarte 
încet. 


e Motorul porneşte greu pe vreme 
umedă sau după spălare. 


e Motorul porneşte dificil la cald. 


CE TREBUIE SĂ FACEŢI 


Cablul electric al bateriei debranşat sau 
oxidarea fişelor şi a bornelor. 
Baterie descărcată. 


Baterie defectă. 


Fişele bateriei sunt strânse prost. 
Bornele bateriei sunt oxidate. 


Baterie descărcată. 


Aprindere incorectă: umiditate în siste- 
mul de aprindere. 


Carburaţie proastă (bule de gaz în cir- 
cuit). 


Lipsă compresie. 


Verificaţi contactul fişelor bateriei: 
răzuiţi şi curăţaţi dacă sunt oxidate şi 
restrângeţi-le. 

Branşaţi o altă baterie la bateria defectă. 


Înlocuiţi bateria. 


Verificaţi contactul fişelor bateriei: 
răzuiţi şi curăţaţi dacă sunt oxidate şi 
restrângeţi-le. 


Branşaţi o altă baterie la bateria defectă. 


Uscaţi firele bujiilor şi ale bobinei. 
Lăsaţi motorul să se răcească. 


Consultaţi un Reprezentant DACIA. 
5.29 


ANOMALII DE FUNCŢIONARE (continuare) 


Acţionaţi demarorul 


e Motorul “tuşeşte” dar nu porneşte sau 
porneşte greu la rece. 


e Vibraţii. 


e Fierbere în vasul de expansiune. 


5.30 


CAUZE 


Antidemaraj în funcţiune. 


Procedură de pornire greşită. 

sau 

Defecţiune umplere cu carburant sau 
defecţiune de aprindere. 


Pneuri prost umflate, prost echilibrate 
sau deteriorate. 


Pană mecanică: garnitură de chiulasă 
străpunsă, pompă de apă defectă. 


Motoventilator în pană. 


CE TREBUIE SĂ FACEŢI 


Consultaţi capitolul “Sistem antidema- 


raj 
Consultaţi capitolul “Pornire”. 


Dacă nu porneşte nu insistaţi. 
Consultaţi un Reprezentant DACIA. 


Verificaţi presiunea pneurilor şi dacă nu 
aceasta este cauza, verificaţi starea lor la 
un Reprezentant DACIA. 


Opriţi motorul. 
Consultaţi un Reprezentant DACIA. 


Verificaţi siguranţa corespondentă, în 
caz contrar consultaţi un Reprezentant 
DACIA. 


ANOMALII DE FUNCŢIONARE (continuare) 


Pe şosea 


e Fum alb anormal la eşapament. 


e Fum sub capota motorului. 


e Martorul luminos pentru presiune ulei 
se aprinde 
- în viraj sau la frânare 
- la ralanti 


- întârzie să se stingă sau rămâne 
aprins în timpul accelerării 


e Motorul are lipsă de putere. 


e Ralanti-ul este instabil sau motorul se 
opreşte brusc. 


CAUZE 


Pană mecanică: garnitură de chiulasă 
deteriorată 


Scurtcircuit 


Conducta circuitului de răcire defectă 


Nivelul este prea scăzut 
Presiune de ulei scăzută 


Lipsă presiune ulei 


Filtru de aer înfundat 
Defect de alimentare cu carburant. 


Bujii defecte, reglaj prost 


Lipsă compresie (bujii, aprindere, priză 
de aer) 


CE TREBUIE SĂ FACEŢI 


Opriţi motorul. 
Consultaţi un Reprezentant DACIA. 


Opriţi-vă, întrerupeţi contactul, debran- 
şaţi bateria. 


Consultaţi un Reprezentant DACIA. 


Adăugaţi ulei de motor (consultaţi capi- 
tolul 4 “Nivel ulei motor”). 

Consultaţi cel mai apropiat Reprezen- 
tant DACIA. 

Opriţi-vă: consultaţi un Reprezentant 
DACIA. 


Înlocuiţi cartuşul. 
Verificaţi nivelul de carburant. 


Consultaţi un Reprezentant DACIA. 


Consultaţi un Reprezentant DACIA. 


5.31 


ANOMALII DE FUNCŢIONARE (continuare) 


Pe şosea 


e Direcţia devine dură. 


e Motor supraîncălzit. Martorul lumi- 
nos pentru temperatura apei se 
aprinde (sau acul indicator este în 
zona roşie). 


CAUZE 


Curea ruptă 


Lipsă de ulei în pompă 


Pompă de apă: curea detensionată sau 
ruptă 
Ventilatorul motorului nu funcţionează 


Scurgeri de apă 


CE TREBUIE SĂ FACEŢI 


Înlocuiţi cureaua. 


Adăugaţi ulei de direcţie asistată (con- 
sultaţi capitolul 4 “Pompă de direcţie 
asistată). 

Dacă problema persistă, consultaţi 
Reprezentantul dumneavoastră DACIA. 


Opriţi vehiculul, opriţi motorul şi con- 
sultaţi un Reprezentant DACIA. 


Verificaţi starea racordurilor de apă şi 
strângerea colierelor. 

Verificaţi vasul de expansiune: trebuie 
să conţină lichid. Dacă nu conţine lichid 
refaceţi nivelul (după ce l-aţi lăsat să se 
răcească). Luaţi-vă toate măsurile de 
precauţie să nu vă ardeţi. Această depa- 
nare nu este decât provizorie, consultaţi 
cât mai repede posibil Reprezentantul 
dumneavoastră DACIA. 


motorul este foarte cald. După orice intervenţie asupra vehiculului care necesită golirea, chiar şi parţială, a circuitului 


Radiator: În cazul lipsei unei cantităţi mari de apă, nu uitaţi că niciodată nu trebuie să faceţi plinul cu apă rece când 


de răcire, acesta din urmă trebuie umplut cu un amestec nou convenabil dozat. Vă amintim că este obligatoriu să nu 
utilizaţi decât un produs selectat de serviciile noastre tehnice. 


5.32 


ANOMALII DE FUNCŢIONARE (continuare) 


Aparatură electrică 


e Ştergătorul nu funcţionează. 


e Frecvenţă mai rapidă a lămpilor de 
semnalizare 


e Cele două 
lămpi de semnalizare 
nu funcţionează. 


Pe o singură 
parte: 


Pe ambele părţi: 


CAUZE 


Lamelele ştergătoarelor de geam sunt 
lipite 


Sigurante întrerupte (intermitent, oprit) 


Pană de motor 


- bec ars 


- bec ars 


- fir de alimentare debranşat sau conec- 
tor poziţionat necorespunzător 


- siguranţă întreruptă 


CE TREBUIE SĂ FACEŢI 


Dezlipiţi lamelele înainte de a utiliza 
ştergătorul de geam. 


Înlocuiţi-le. 


Consultaţi un Reprezentant DACIA. 


Înlocuiţi becul. 


Înlocuiţi becul. 


Recuplaţi-l. 


Înlocuiţi-o. 
5.33 


ANOMALII DE FUNCŢIONARE (continuare) 


Aparatură electrică 


e Farurile nu 
funcţionează. 


e Urme de condens în lămpi 


5.34 


Unul singur: 


Ambele: 


CAUZE 


- bec ars 


- fir debranşat sau conector poziţionat 
necorespunzător 


- dacă circuitul este protejat de o sigu- 
ranţă 


Aceasta nu este o anomalie. Prezenţa 
urmelor de condens în lămpi este un 
fenomen natural legat de variațiile de 
temperatură. 

Aceste urme vor dispărea rapid în 
momentul utilizării lămpilor. 


CE TREBUIE SĂ FACEŢI 
Înlocuiţi-. 


Verificaţi şi rebranşaţi firul sau conecto- 
rul. 


Verificaţi şi înlocuiţi-o dacă este necesar. 


Capitolul 6: Caracteristici tehnice 


Plăcuţe identificare vehit 3: ice cataracta ile Data ta Dotat DD Et lao 00 A aaa 00 dota 6.02 - 6.03 
Cârâcţețistici-MOLOT iii aicea acea tacea cata aaa atacata ded a a a a a a aa a pt Aaa 6.04 
DIMENSIUNI! eee catea one aaa ae E E uit al al a ta a la e A A al tat aa Nu 6.05 
Măse/-Sârcini remorca ble necesa caen aaa cata A aa Ta a a ada ial ia pia la oa a a caz az d dă a arata 6.06 - 6.07 
Piese;de;schitnb; ses sase saca seat ae ada da EC aa aaa ae eo Dao ta eo Ea ta eo Deea iata tau al ul 10 lulu Nola a oa 2 202 6.08 


6.01 


PLĂCUȚE IDENTIFICARE VEHICUL 


Indicaţiile care figurează pe plăcuţa 
constructorului A (partea dreaptă) 
trebuie menţionate în scrisorile sau 
comenzile dumneavoastră. 


6.02 


DACIA 
e000*00/0000+0000 


UU100000000000000 
mr oooO 
3 


1 
2 
4 1-0000 kg 
5 2-0000 kg 


000000000000000 
000000000000000 


A - Plăcuța constructorului 

1 Tip vehicul şi număr tip. 
(n funcţie de vehicul, număr repe- 
tat pe o plăcuţă B). 

2MTMA (Masă Totală 
Admisă a vehiculului). 

3 MTR (Masă Totală Rulantă = vehi- 
cul în sarcină şi cu remorcă). 

4 MTMA pe osia faţă. 

5 MTMA pe osia spate. 


Maximă 


0000 /00' 
00000 
J000 0004 
0000000 | 00 
= — — 
N a © 


00000 000000, 
OI 


0000 
000000 


6 Caracteristici tehnice ale vehiculu- 
lui. 

7 Referinţă vopsea. 

8 Nivel de echipare. 

9 Tip vehicul. 
10 Cod tapiţerie. 
11 Detalii suplimentare echipament. 
12 Serie de fabricaţie. 


13 Cod îmbrăcăminte interioară. 


PLĂCUȚE IDENTIFICARE VEHICUL (continuare) 


Indicaţiile care figurează pe plăcuţa 
motorului C trebuie menţionate în 
toate scrisorile sau comenzile dum- 
neavoastră. 


C - Plăcuţă motor sau etichetă motor 
(amplasament diferit în funcţie de 
motorizare) 

1 Tip motor 

2 Indice motor 


3 Serie motor 


6.03 


CARACTERISTICI MOTOR 


Tip motor K7J K7M 
(indicat pe plăcuță motor) 
Cilindree (cm?) 1 390 1 598 


Tip carburant Carburant fără plumb obligatoriu, cu cifră octanică la fel ca cea precizată pe eti- 
Cifră octanică cheta situată în trapa de carburant. 


În lipsă, posibilitate de a utiliza ocazional carburant fără plumb: 


- cu cifră octanică 91, pentru o etichetă indicând 95, 98 
- cu cifră octanică 87, pentru o etichetă indicând 91, 95, 98 


Nu utilizați decât bujiile specificate pentru motorul vehiculului dumneavoastră. 
Tipul lor trebuie indicat pe o etichetă colantă lipită în compartimentul motor, în 
caz contrar consultați Reprezentantul dumneavoastră DACIA. Montarea de 
bujii nespecificate poate antrena deteriorarea motorului. 


6.04 


DIMENSIUNI (în metri) 


MASE (în kg) - Vehicule de bază şi fără opţiuni, susceptibile de a evolua în cursul anului: consultaţi Reprezen- 
tatul dumneavoastră DACIA. 


Versiuni 
(comercializare în funcţie de ţară) 


Tip vehicul 
(indicat pe plăcuţa constructorului) 


Masă fără sarcină 
în mers 
Fără şofer 


Masă maximă 
admisă pe osie 


Masă maximă admisă în sarcină 
Masă maximă remorcă nefrânată 


Masă maximă remorcă frânată (1) 
numai cu şofer 


alte cazuri 
Masă totală rulantă 


(= Masă maximă admisă în sarcină 
+ remorcă) 


Sarcină admisă în punctul de remorcare al atelajului 
Sarcină admisă pe bare portbagaj pavilion 80 (inclusiv dispozitivele de susţinere) 


6.06 


MASE (continuare) 


(1) Sarcină remorcabilă (remorcare rulotă, ambarcaţiune etc.) 


- Este important să respectaţi sarcinile remorcabile admise de legislaţia locală şi, mai ales, cele definite de codul rutier. Pentru orice 
adaptare a atelajului adresaţi-vă Reprezentantului dumneavoastră DACIA. În orice caz, masa totală rulantă (vehicul 
+ remorcă) nu trebuie niciodată depăşită. 


- Dacă vehiculul dumneavoastră este deja utilizat la sarcină maximă (masă maximă admisă în sarcină), viteza maximă trebuie să 
fie limitată la 100 km/h şi presiunea de umflare a pneurilor mărită cu 0,2 bari. 


- Deoarece randamentul motorului şi capacitatea de urcare scad odată cu creşterea altitudinii, vă recomandăm să reduceţi sarcina 
maximă cu 10% la 1 000 metri, apoi cu câte 10% suplimentar pentru fiecare palier de 1 000 metri. 


6.07 


PIESE DE SCHIMB ŞI REPARAŢII 


Piesele de schimb originale DACIA sunt concepute pe baza unui caiet de sarcini foarte strict şi testate în mod regulat. De aceea, ele 
au un nivel de calitate cel puţin egal cu cel al pieselor care sunt montate pe vehiculele noi. 


Folosind sistematic piesele de schimb originale DACIA, aveţi asigurarea că păstraţi performanţele vehiculului dumneavoastră. În 
plus, reparaţiile efectuate în Reţeaua DACIA cu piese de schimb originale sunt garantate conform condiţiilor oferite pe spatele 
ordinului de reparaţie. 


6.08 


INDEX ALFABETIC 


DAAD Sie: scot ăia et T co a agale aa E AE 2.10 
ekale ON e AEA aa 000 se dt ata aa a aa acne eat aa mufa ao ul 5.28 
aèr conditona t naste ca ceată ase e otel 3.04 - 3.08 
ACTALOATE ie operetă la aia a e doara a la alta Dă 3.02 - 3.03 
airbag ceaun stea e pa a la udat lol aă 1.11 =» 1.15 
airbag (dezactivare) ..........sssssssssssseesssssseesesrreeeee 1.23 - 1.24 
alarmă SONOrĂ e aeaiee ee da edessa 1.29 
anomalii de funcţionare cecene 5.29 m 5.34 
ântidemăraj; neve esa să dez cal a ad aaa dada 1.06 
antifurt (contactor) .......cn nenea dee as 2.02 
antipoluare (recomandări) .....mecee eee eeeeeee 2.05 "» 2.07 
aparate de control ........mmnnnnneeeee eee eeeeaaee 1.30 m» 1.38 
avertisment. cireni nnee tan EES Aaea aaa ae 1.42 
avertizoare luminoase ........eeesesesssssssssersseessrssssssserrrrete 1.42 
avertizOr SONOr seseeresroiaeisreesterees iesiri nnnnnnnnaaaaae 1.42 

B-banchetă:spate- scie scutec acu eat ta aa ial cet at 3.15 - 3.16 
baterie sericis pe ae Dual 4.09 m 5.21 - 5.22 
DECI: e eee ea aaa aur aa oa Ru uda Aa i 5.11 =» 5.19 
becuri (înlocuire) .......mmnnneeeeeeeeee ee eeeeaaee 5.11 m 5.19 
blocäre electrică UȘI use isca etate i aa aa oaia pasă 1.05 
blocate UŞI „sees e cae cd cae da cea acea dobanda aaa ao dac 1.05 
pichetat nec cotei dai Deodata po ae etate ea atacă ua 3.12 
buşon rezervor carburant ......mmmee nenea nenea 1.44 

C capacităţi piese mecanice ........eeee en nnnnnennneneeeeee 4.03 - 4.09 
capacităţi rezervor carburant... nenea 1.44 
Capotă MOLON ice oa a a aaa se taiata ad dle a aaa 4.02 
caracteristici Motor ......c eee nnnnnnnnaaaae 6.04 
caracteristici tehnice... eenenaaeee 6.02 = 6.07 
carburant (calitate) me eeeeeeeee 1.45 - 6.04 
carburant (economie)... eennnaaee 2.06 = 2.08 
carburant (umplere)... enennnnnnnaaeee 1.45 
caroserie (întreţinere) ........mmmmnnnneeeeee eee eenaaeee 4.10 - 4.11 
catalizator. irsidir dă ce aa se caen 2.04 


catalizator (particularităţi) mmm eeneeneneeeee 2.04 


(OAST K sau ae mută ai d ace da E oa eat a ate ta 3 a a ate Ba 1.37 
centuri de securitate ......cceee eee 1.09 m 1.17 
ChEL24.5,e ao ca aia ta a at dela iale ha aha 1.02 - 1.03 
chei: înlocuire baterie .......ceee eee eee eeenaeeeee 5.20 
Climatizare: eee ae sa atăt ia dea tă d oa dă doica 3.02 m 3.08 
COMENZI e sai as acu 20 Di ati otil ei dai da ca td 1.26 - 1.27 
compartiment de depozitare .....cccceceeee eee 3.13 - 3.14 
CONdUCETE mirens pacea atita plaga ăla din dei 2.02 m 2.09 
contactor demaraj sossego einen e aai 2.02 
COPIL sobei eer dle dc bd aa E atăt ae ua 1.04 - 1.18 m 1.25 
(0) şi | e RER IER RA E ERE A Ie 5.03 - 5.06 

D dezaburire parbriz... eee eee 3.06 
dezgheţare geam spate... nenea 1.43 
difuzoare (amplasament) men 5.27 
dimensiuni vesa enn dera a dă tu a ti A Dia pad 6.05 
direcție: asistata scie ecranate aaa nec aaaaasă 2.09 - 4.08 

E economie de carburant .....ccce eee 2.05 m 2.08 

E E T a E i E sets 2acteliaa 20 odaia ETE 1.39 m 1.41 
faruri (reglare): i. eeneioe erei at a aaa e aaa eat al 03 a 1.41 
filtru. ea er: ca iii coat 0 Boca apt e za dia a 4.08 
filtru de ulei nsee ineen e eee eee nn eeeennaeeee 4.05 
frână de Mână cecene eannnaeaee 2.09 

G garnituri interioare (întreţinere) ..........mnnnnneeeeeeeeeeeeeee 4.12 
greutăţi (mase) men esnin 6.06 

I identificare vehicul ......cmceeeee eee eeaeeeeee 6.02 - 6.03 
iluminare: exterioară... 1.40 - 1.41 - 5.11 » 5.16 

interioară ...cceeeee eee eeeeaee 3.09 - 5.17 m 5.19 
incidente (anomalii de funcţionare) ............... 5.29 me 5.34 
indicatoare de direcţie .........mmm nenea ennneaaee 1.42 
instalare accesorii rosei ae e R SETE 5.28 
instalare radio... eee ikain 5.27 
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Î încălzire „mean aan anna cae 3.02 = 3.08 
întreţinere: caroserie cecene nenea 4.10 - 4.11 
garnitură interioară me eeeeeaee 4.12 

Mecanici nenea 4.03 =» 4.09 

J jante: amicu ta aaa e ca a dau cală dna iata seta 5.04 - 5.05 
jojă ulei Motor... nenennnnnnaeea 4.03 m 4.05 
L lamele ştergător geam .....mccccc nenea 5.10 
lămpi de semnalizare laterale ........cccccee eee 5.16 
lămpi semnalizare... nenea eeeenaaae 1.42 - 5.11 
levier de viteze... cica eee aa oo ce aaa a due aa 2.09 
lichid-de: frână. issa ceata pinul satui sue ia o ia cr ca 4.06 
lichid de răcire a motorului .....mececc e nnneennnneneeee 4.07 
lumini Ceaţă sasea cocaină one canto sa aa ear sa 1.40 
lumini de: avarie seca ice a caen a nai cealus sea cae 1.42 
de teata ces sac case aut EA cat a au cutata 1.40 - 5.12 

de direcției catea saga dna e a eia 1.42 - 5.11 

CLER OTUTI a erae aaa aula Dai ai a a 1.39 - 5.11 

de intalnite nea ae og daia eta noa e d ta 1.39 - 5.11 

de mers cu spatele .....mmecccceeeee eee 5.13 - 5.14 

de POZIȚIE îs sue ceeace acea inoata dan ue d setea au 1.39 - 5.11 

dE stop. sie cat ada a a ati bata aaa da 5.13 - 5.14 

TeglaTe 7 0 a ete ca pată a Ba aaa aaa Era a 1.41 

lunetă spate (dezaburire) mec eee 1.27 - 1.43 
M macarale geamuri ......mnneeee eee naaaaee 3.10 - 3.11 
manivelă ... cincea sana cai eo ue dia statal ca ma aa au daca na 5.03 
marşărier (trecere) .mnnescoa cuie oase ceea aaa annie n dna tea sas 2.10 
martori luminoşi pentru control .........eesseseee. 1.28 m 1.33 
masă (greutate) .......m eee 6.06 
mediu înconjurător nenea 2.08 
motor (caracteristici) men 6.04 

N nivel de carburant nenea 1.30 
NIVENUTI.. șes esa teius cd ce ie cout sat and învata să 4.03 m» 4.09 


O oglinzi oa oral ate Eu 00 ada od nul aa in ad da a ae ata ale a 3.11 
10 E VAEN E TAAA AEAEE RA N Pe AEE 1.37 
Oorhamente:..... nică ae catea a airaa ia aeia pag ta aa na 5.04 - 5.05 


pană de phe eonen oana atata 33 ae ao daia 5.02 - 5.06 
PârasOlar și sic că a aaa acelea dă Dada fa 3.11 
pernă de ridicare pentru scaunul copilului .... 1.18 = 1.21 
piese de schimb .......mmm nenea 6.08 
BIAfOnIere: sii i ceai ceai pacea aa alia a 98 le aa acut ate 3.09 
planşă'de- bord isi aceea ae en tea dată dai 1.26 - 1.27 
plăcuţe de identificare cuc nnneeeeeeneeeaeeeeeee 6.02 - 6.03 
PNCUTI nice atata E aaa ditai 0.04 - 5.07 = 5.09 
pompă direcţie asistată ....mccccee nenea 4.08 
POrnITe nice seca goana aie cand ada does aaa 2.02 - 2.03 
Pornire: MOTOT ae seaca ceea uieiae ici iei R in ecua tie 2.03 
portbagaj scie sooo cantau aia ca te a dai ci dle el 3.17 
post de conducere .....eeeec ee nnennnnnnnaaaaa 1.26 - 1.27 
preechipare radio men 5:21 
presiune pneuri mmm en nnnnnnaaaaaae 0.04 - 5.08 
proiectoare adiţionale ........ecee nenea nenea 5.12 


radio (preechipare) ......mm nenea 5.27 
recomandări practice... nenea 5.02 me 5.34 
reglare farnir aicea aia ca e iaca tata a dă adu daca dată pi 1.42 
reglare poziţie de conducere ...........mmmnnnnnnneeeeee 1.09 - 1.10 
reglăre: scaune faţă: e teii cae donde faca ante il 1.08 
TEMOICATE 1333 cn ana d a aaa anala ada e Dad dau ae 6.07 
remorcare (atelaj) mmm 5.26 
remorcare (depanare) ......cceee nenea 5.25 
TElIOVIZOATE. «sista sa caii one cea datat la a Da 3 ia da E 1.37 
rezervor carburant men 1.44 - 1.45 

lichid de frână cecene 4.06 

lichid de răcire ....cceeee nenea 4.07 

spălătoare geam ........mnnnnneeee eee ennaaae 4.08 
ridicare vehicul (schimbare roată) ................. 5.02 m» 5.09 


Toată: de: TEZErVvă” ss caiac zii atatea Da aaa a da d tel ata 5.02 
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Ro TOdaji pace ea a aaa Coe d af Aa aa pac Daca atat 2.02 
roţi (securitate) ........cmmnnneeeeeeeee eee eeenaaaee 5.07 me 5.09 
S sarcini remorcabile .......cceee nenea 6.07 
scaune faţă (reglare) mmm 1.08 
scaune- Spate: A aceea aaa oo datat bata da ia a 3.15 - 3.16 
schimb delei «sia atasati dea ct la aa da Da e ua 4.09 
schimbăre bec. ias scciesta oaia pe scai daia aa ina 5.11 m 5.19 
schimbare roată ........mmn nea e a iaa eee 5.06 
SCTUIMIETE- oreren tao cita ut da a da ad au a bu dul 3.12 
securitate copii mmm eeeaaaee 1.04 - 1.18 m 1.25 
semnal pericol .......cneeee eee 1.43 
semnalizare iluminare... eeenaaaaee 1.41 > 1.43 
SIpUTADȚE: iii asocia aa oa aa sii dă iasa atatia săi 5.23 - 5.24 
sistem antidemaraj mmm 1.06 
sistem antiblocare roţi (ABS)... 2.10 
Spalare sia acte ati aAa tota udata aa căt ăia aaa 4.10 - 4.11 
spălător geam .......c nene eenanaaaee 1.44 - 4.08 
spoturi iluminare men 3.09 


Ş ştergătoare de geam ......cccee nenea 1.56 - 5.10 
ştergătoare de geam (lamele) ............cee nenea 5.10 
T tablou de bord ....mmcnnceee nenea 1.28 m 1.33 
telecomandă pentru blocare... eee eee 1.02 
(RaT te e sc si sai oaia cica dos a doo ud tata a a alo da ca 1.08 
tractâte:rulotă. aredi osun fasa dodo daia aaa 6.06 - 6.07 
transport de obiecte ..........mmmneeee nenea 3.17 
trapă rezervor benzină .......mnnnnenee eee nennnnnnanaae 1.44 
U ulei Motor pna ea iaca oboi ag deea ga aa a a 4.03 m 4.05 
umflare pneuri „cecene nannnnaaa 0.04 
VII e zac aaa atu ada cama semi Vad AEST, 1.04 =» 1.05 
V ventilare climatizare... eneneennneeea 3.04 m 3.08 
vopsea (întreţinere) .......ccce nenea ennaaaee 4.10 


vopsea (referinţă) 
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